4.4.1.1 sz. melléklet

Kapacitas-igénylés a vasuti palyahalézat karbantartasi, felujitasi és fejlesztési munkaihoz
aganyzar ideje . P
Vagany ) Sebességkorlatozas
Biztositoberendezés
Kezdés Befejezés Fesziiltségmentesités kikapcsolasa Mértéke Kezdés Befejezés
Naptari nap Idépont Naptari nap Id6pont .
Kezdé-
Vagany Sziikséges Megjegyzés Sziikséges Megjegyzés Tervezett munka szelvény | Vég-szelvény Hossza [m] [km/h] Naptari nap Idépont Naptari nap Idépont Megjegyzés
Amennyiben nem csak azon a Amennyiben nem csak a a
3 . Csak egy konkrét szam
munkalatok helyén keriiljon ide. Valtozé
Gt @ (ol 1CE Minden tovabbi informacio,

ami a benyujtott igény
elbiralasahoz sziikséges

0:00-si kezdé 24:00-si végzést
L. P L L. HED et KOVETKEZO NAPI (nincs sziikség kitolo gépre), ezt| helyen is), ezt a
Az érintett szolgélati helyi vaganyok leirasa. AZNAP!.O.VOtO-n.ak kell 0:00-nak kell a megjeayzés rovatba kell s fEn
rogziteni. o G e . s P
régziteni. beirni, az el6z6 rovatba pedig beirni, az el6z6 rovatba ? .
IGEN-t kell irni. pedig IGEN-t kell irni. megjegyzés rovatba.

vagany(ok)on sziikséges a
fesziiltségmentesités, illetve
adott szolgalati helyen megalld
vonatok indulasara
visszakapcsolhato a fesziiltség

sziikséges a

biztositoberendezés
kikapcsolasa (hanem pl.

40, utana 80 km/h) csak|

az els érték (és az
ahhoz tartozo

idGadatok) keriiljenek

a kovetkezd szolgalati

ide, a tovabbiak a

A 0:00-si kezdést
AZNAPI 0:00-nak kell
rogziteni.

KOVI

A 24:00-si végzést lehet.
ETKEZO NAPI 0:00-nak

kell régziteni.




