
4.4.1.1 sz. melléklet
Rail Service Hungaria Kft.

Mértéke

Naptári nap Idıpont Naptári nap Idıpont

Szükséges Megjegyzés [km/h] Naptári nap Idıpont Naptári nap Idıpont

éééé.hh.nn formátumban óó:pp formátumban éééé.hh.nn formátumban óó:pp formátumban
IGEN vagy NEM 
írandó (ebben a 
formátumban!)

Részletes leírás, amibıl egyértelmően 
megállapítható a tervezett munkának a 

vonatforgalomra gyakorolt hatása.
éééé.hh.nn formátumban óó:pp formátumban éééé.hh.nn formátumban óó:pp formátumban

Amennyiben nem csak 
munkálatok helyén 

szükséges a 
biztosítóberendezés 
kikapcsolása (hanem 

pl. a következı 
szolgálati helyen is), 

ezt a megjegyzés 
rovatba kell beírni, az 
elızı rovatba pedig 

IGEN-t kell írni.

Hossza [m]Vég-szelvényTervezett munka

Befejezés

Sebességkorlátozás

Minden további információ, 
ami a benyújtott igény 
elbírálásához szükséges 

lehet.A 0:00-si kezdést 
AZNAPI 0:00-nak kell 

rögzíteni.

A 24:00-si végzést 
KÖVETKEZİ NAPI 0:00-nak 

kell rögzíteni.
Az érintett szolgálati helyi vágányok leírása.

0:00-si kezdést 
AZNAPI 0:00-nak 
kell rögzíteni.

Megjegyzés

Biztosítóberendezés 

kikapcsolása

Kezdı-

szelvény

24:00-si végzést 
KÖVETKEZİ NAPI 

0:00-nak kell 
rögzíteni.

Csak egy konkrét szám 
kerüljön ide. Változó 
érték esetén (pl. 1 
hétig 40, utána 80 
km/h) csak az elsı 
érték (és az ahhoz 
tartozó idıadatok) 
kerüljenek ide, a 

továbbiak a megjegyzés 
rovatba.

Vágányzár ideje

Kezdés Kezdés Befejezés

Vágány

Kapacitás-igénylés a vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási és fejlesztési munkáihoz
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