6. szamu melléklet

Az egyes palyaszakaszok kategériakba
torténo besorolasanak modszertana



Dijképzési Modszertan
6. szamu melléklet
2008. augusztus 29.

A kozlekedtetési dijtételek meghatarozasahoz az egyes palyaszakaszok
szinvonalanak (palyainfrastruktira mindségi kritériumainak) kiilonbozdsége szerint
harom vonalkategoriat kell képezni:

e |. kategoriaju vonalak,
e |l. kategoriaju vonalak,
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Az egyes nyiltvonali palyaszakaszok kategorizalasa a vonalszakaszok mindségi
paraméterei alapjan torténik. A vas(ti palya szolgaltatasi mindségét meghatarozo
kritériumait a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Kiépitési paraméterek Szolgdltatasi minGséget meghatarozé tényez6k

A palyaszakaszon alkalmazhaté — allandé lassujelekkel

Sebesség (km/h) csokkentett — palyasebesség
Tengelyterhelés (tonna) A palyaszakaszon engedélyezett tengelyterhelés
Villamositottsag Igen / Nem

Vaganyok szama Egy / KettS / Tobb

A biztonsagi paraméterek gy(jt6szama. E paraméterben sulyozva
szerepel a palyaszakasz biztositéberendezéseinek tipusa
(3llom3si, vonali), az utatjard biztositottsaga, illetve a vonali
radio.

Biztositottsag

Vonatbefolydsolas A palyaszakaszon alkalmazott vonatbefolydsold rendszer

E paraméterben sulyozva szerepel a térkdzszam és a vonalszakasz

Forgalmi (vonatkovetési) rend . ,
menetiranyitasanak tipusa

Gazdasagi érték A menetvonal piaci értékesithetGségét mutatja
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A vasuti palya szolgaltatadsi minéségét meghatarozo kritériumok

A palyakapacitasra vonatkozo mindségi kritériumok aj, (személyszallitasi), s o
(arufuvarozasi) sulyértékeit az azonos cim( tablazat tartalmazza.

Az egyes paraméterekhez (kritériumokhoz) tartozd skalakat, szinvonalszorzo-
értékeket (/) az azonos cim(i 6sszeallitas tartalmazza.

A palyaszakaszok mindségét jellemz6 paraméterek megallapitasat kovetéen a
kovetkezok szerint kell meghatarozni, hogy mely szakaszok tartoznak az I., Il. és Ill.
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Statisztikai szakasz szinvonalértéke (nyilt vonal mutatoszam) a személyszallitas
vonatkozasaban:

5zp = Zij (oup % Bi)
Statisztikai szakasz szinvonalértéke (nyilt vonal mutatoszam) az arutovabbitas
vonatkozasaban:
Sz¢ = X5 (oir % PBi)

e Ha Sz, > 0,8, akkor a statisztikai szakasz személyszallitas szempontjabol az
I. kategoriaba tartozik.

e Ha0,8 > Sz, > 0,4, akkor a statisztikai szakasz személyszallitas szempontjabol a
Il. kategoriaba tartozik.

e Ha Sz, < 0,4, akkor a statisztikai szakasz személyszallitas szempontjabol a
lll. kategodriaba tartozik.

e Ha Sz > 0,8, akkor a statisztikai szakasz arufuvarozas szempontjabol az
I. kategoriaba tartozik.

e Ha0,8 > Sz > 0,4, akkor a statisztikai szakasz arufuvarozas szempontjabol a
Il. kategodriaba tartozik.

e Ha Sz < 0,4, akkor a statisztikai szakasz arufuvarozas szempontjabol
a lll. kategoriaba tartozik.
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A palyakapacitas mindségi kritériumainak sulyértékei

Paraméter Srfi(i):\%ilggtééts Az egyes paraméterek sulya (%)

tipusa mtteég:;;iz(zé Személyszallitas %p Aruszallitas af
Sebesség %p 20 Oqf 5

Tengelyterhelés %2p 5 Oo¢ 20
Mszaki- Villamositottsag 035 15 Oa¢ 15
Technikai- Vaganyok szama %gp 10 Oyt 10
Technolbgiai Biztositottsag %50 10 Olg ¢ 10
Vonatbefolyasolas %p 10 Olgf 10
Forgalmi rend %p 10 Oz¢ 10
Gazdasagi Gazdasagi erték %8p 20 Ogs 20

Az egyes vonalszakaszokra jellemz6 paraméterekhez tartozo szinvonalszorzo-
értékek (Bi)

Pdlyasebesség (5,)

B = Palyaszakaszon alkalmazhato maximalis sebesseg / 160 (km/h) x 100%

Tengelyterhelés ( ,Ba)

B, = Palyaszakaszon alkalmazhato maximalis tengelyterhelés / 22,5 (tonna) x 100%

Villamositottsdg (f3, )

B = 100%, ha a palyaszakasz villamositott, egyebként 3, = 0%

Vdgdnyok szdma ( ,Bt)

B¢ = 100%, a palyaszakasz két vagy tobbvaganyu, egyebként S, = 0%
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Biztositottsdg (f;,)

A MAV-haldzaton alkalmazott legkorszeriibb technika kapja a 100%-ot, mig a tobbi
palyaszakasz biztositottsaga ehhez viszonyitva keriil megallapitasra - tobb tényezo
sulyozasa alapjan (allomasi és vonali biztositoberendezés (80% suly), (tatjaro
biztositottsag (15% suly), vonali radié (5% saly)).

Vonatbefolydsolds (Bs.)

Az onm(kodo térkozbiztositd berendezés (AUTV) folyamatos vonatbefolyasolasi
rendszere kapja a 100%-ot, mig a tébbi szakaszhoz tartozo érték ehhez viszonyitva
keriil megallapitasra.

Vonat-befolyasolas Folyamatos (AUTV) Induzi ETCS

Szolgaltatasi szorz6 Btscq Bisco Brse3

Forgalmi (vonatkévetesi) rend ()

Egyrészt a palyaszakasz 1,5 km-re juté térkozok szamaval, masrészt az adott
vonalszakaszon alkalmazott forgalomiranyitas tipusaval modellezhetd.

Térkozszam (70% suly): A mértekado térkoz hossza 1,5 km (B )
Bt = A palyaszakasz 1,5 km-re juté térkozok szama / B, x 100%

A vonali forgalomiranyitas tipusai (30% suly)

Vonali Uzemiranyitott ; 2 2
forgalom- Y MEFI MERAFI KOFE Tavvezérelt KOFI
A vonalszakasz
iranyitas
Szolgaltatasi
sio rzé Prs1 f Ptsz f Prs3 f Z ts4f Ptss f A ts6f

Gazdasdqi értek (S,

Az egyes palyaszakaszok gazdasagi értéke kapacitas lekotés aranyaban kerdil
megallapitasra. Az FVS teljesitmények alapjan az egyes szakaszokon elért
teljesitmény (személyszallitasnal az ul6hely, arutovabbitasnal az elegytonna) és a

maximalisan  igénybevett  palyaszakaszok  (Bcoymax p’ Bsevmax f) sajat

teljesitményének hanyadosa.

ﬁsev, p= adott palyaszakaszon biztositott iil6hely / ﬁsevmax, p

ﬁsev, f= adott palyaszakaszon elszallitott elegytonna / 'Bsevmax, f



