3.3.2.6 sz. melléklet

A VILLAMOSITAS RENDSZERE *

Megengedett
Megnevezés Erték fl(\?ertseék i eltéreés
gyses . Il. osztaly
osztaly
. B , i +10% +10%
1. | A villamos felsdvezetek feszultsege 25 000 \' 2249 1249,
2. | A villamos fels6vezeték frekvenciaja 50 Hz +2 +2
3 A munkavezeték legkisebb magassagi mérete a 5050" | mm +20 +20
" | vaganyjaro sik felett: Gtatjarok felett 6000 mm -0 -0
A munkavezeték legkisebb magassagi mérete +20 +20
4| Gtatjarok felett 6000 | mm -0 -0
A munkavezeték legnagyobb magassagi mérete a +0 +0
> | vaganyjare sik felett 6150 | mm 20 20
6. | A munkavezeték kigyozasa: +300 mm +300 mm +10 +30
A munkavezeték kigyozasa 1992 elétt épiilt
7. felsdvezetéknél (megtlrt érték) +400 mm +10 +30
Legnagyobb megengedett munkavezeték
8. , - pa , 120 mm
emelkedés az aramszed6 athaladasakor
9. |El6belogas 0 mm
10. | Aramszed6 nyomderé (statikus) 75 N +5 +5
A szakasz- szigetel6 - munkavezeték osszekottetés
11. .. s mm +5 +15
megengedett magassagi eltérése

" Az Orszagos VasUti Szabalyzat |. kotete alapjan (Gazdasagi és Kozlekedési Minisztérium, 2004)
” Kivételek:

Budapest Keleti pu. 11-12. szelvényben az egyes vaganyok felett 4820-4990 mm
kozott valtozik a munkavezeték magassaga.

Budapest Keleti pu.-Ferencvaros vonalon a 31-32. szelvények kozott a bal vaganyon
4940 mm a jobb vaganyon 4990 mm

Budapest Déli pu. alagitban a 14-17. szelvények kozott a bal vaganyon 4930 mm a
jobb vaganyon 4950 mm

Kelenfold-Haros vonalon a 36-37. szelvények kozott a jobb vaganyon 5000 mm
G6dollo - Aszdd vonalon a 373. szelvényben a jobb vaganyon 5020 mm

Hatvan allomason a 659-669 szelvények kozott az V. vaganyon, valamint a IV-V.
vagany atszelésében 5020 mm

Miskolc-Rendez6 pu. 2-3 szelvények kozott az egyes vaganyok folott 5002-5035 mm
kozott valtozik a munkavezeték magassag

Budapest Nyugati pu. a 19-22. szelvényekben a kiilonboz6 vaganyok folott 4820-
4910 mm

Kébanya teher pu. 68-69. szelvényben a VIIl. vaganyon 4940 mm

Mende-Siilysap vonalon a 237-238. szelvényekben mindkét vaganyon 5030 mm
Debrecen-Apafa vonalon a 2230-2231. szelvényekben a jobb vaganyon 4960 mm
Békéscsaba allomason a 857-858. szelvényekben az I. vaganyon 4980 mm a XV.
vaganyon 5000 mm a XVI. vaganyon 4980 mm

Pécs allomas 48-49. szelvényekben a Il. vaganyon 5030 mm a Ill. vaganyon 5000 mm
a IV. vaganyon 4990 mm

Tiskevar allomason a 999-1000 szelvényekben az atmend I. vaganyon 5020 mm
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A MAV Zrt. vasuti palyahalozatan valamennyi villamositott vagany I. osztalyu.

A villamos felsdvezeték fesziiltsége a villamositott hataratmeneteknél

MAV Zrt.
Felsovezeték fesziiltsége/
2 216 frekvencia
A hataratmenet neve Pa!y a}h aloz"at
mikodtetok
MAYV Zrt. Csatlakoz6 vasut
1. | Hegyeshalom - Nickelsdorf MAV/OBB 25 kV/50Hz |15 kV/16 2/3 Hz
2. | Gyékényes -Koprivnica MAV/HZ 25 kV/50 Hz |25 kV/50 Hz
3. | Kelebia - Subotica MAV/ZS 25 kV/50 Hz |25 kV/50 Hz
4. | L6koshaza - Curtici MAV/CFR 25 kV/50Hz |25 kV/50 Hz
5. | Hidasnémeti - Cana MAV/ZSR 25 kV/50Hz |3 kv DC
6. | Szob - Sturovo MAV/ZSR 25 kV/50 Hz |25 kV/50 Hz
7. | Komarom - Komarno MAV/ZSR 25 kV/50 Hz |25 kV/50 Hz
8. | Oriszentpéter - Hodos MAV/SZ 25 kV/50 Hz |25 kV/50 Hz

GYSEV Zrt.

Fels6vezeték fesziiltsége/

2 216 frekvencia
A hataratmenet neve Pa!y ah aloz”a t
mikodtetok
GYSEV Zrt. |Csatlakoz6 vasut
1. |Sopron - Baumgarten GYSEV 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
2. |Harka - Deutschkreutz GYSEV/OBB 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
3. |Fertészentmiklos - Pamhagen GYSEV 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
4. | Rajka - Rusovce GYSEV/ZSR 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
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