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TÖRZSSZÖVEG 
 

 
1. 4.3 A kapacitás-elosztási folyamat szabályai és határidıi 
 
A pont harmadik és negyedik bekezdése az alábbiak szerint pontosul: 
 
Az olyan azonnali menetrenddel rendelkezı vonatoknál, amelyek közlekedésük során nem 
biztosított állomást is érintenek, az alábbi közlemény is szerepel: „…[a menetrend alapján 
érintett nem biztosított állomás megnevezése] állomásra vonatkozóan a bejárati irány 
megváltoztatásáról - az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.18.3 pontja alapján - Írásbeli 
rendelkezésen kap értesítést.” 
 
Amennyiben a felkínált katalógus menetrendet az igénylı nem fogadja el, valamint üzemi 
menetvonalak esetén, a VPE Kft. a menetvonal-igényhez úgynevezett „azonnali 
menetrendet” csatol, de a közlekedtetés a rendelkezésre álló szabad kapacitás terhére, a 
forgalomirányítás által meghatározottak szerint történik. A menetvonal-igényekhez tartozó 
„azonnali menetrend” esetén a „bejárat iránya” rovat nem biztosított állomások esetén 
nem kerül kitöltésre, ezen állomásokhoz tartozóan a bejárati irányáról megváltoztatásáról 
– az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.18.3 pontja alapján - a vonatszemélyzet Írásbeli 
rendelkezésen kap értesítést tájékoztatást.  
 
2. 5.3.8.1 Vasúti jármőmérleghez való hozzáférés 
 
A pont harmadik bekezdésének felsorolásából az alábbi törlésre került: 
 
A vasúti jármővek mérlegelése során az alábbiakat kell a valóságnak megfelelıen a tömeg 
megállapítást végzınek a pályavasúti mérlegnaplóba feljegyezni: 

- a vasúti jármő pályaszámát,  
- teljes mért tömegét,  
- a vasúti jármő tengelyeinek számát, 
- a vasúti jármő terhelési határát, 
- a vasúti jármővön feliratozott önsúlyát. 

 
MELLÉKLETEK 

 
1. 3.2.1-2 sz. melléklet – Kombinált forgalom szállítóegységeinek továbbítási 
feltételei - MÁV Zrt. 
 
A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre: 
 
a) Nagykonténer: 8´x 8´ (2438x2438 mm), 8´x 8´6˝ (2438x2591 mm) és a 8´x 8´6 
1/2˝(2438x2603 mm C13) mm keresztmetszeti mérető konténerek. Nnormál 
küldeményként továbbíthatók vonalainkon, amennyiben az UIC kódszámtáblán feltüntetett 
UTI kódszám nem nagyobb, mint a Rakodási Szabályok 2. kötet 9. pont. 1. sz. táblázat 
(továbbiakban: 1. sz. táblázat) szerint a MÁV Zrt. által mőködtetett vasúti pályahálózatra 
vonatkozó cserefelépítmény UTI kódszám.ek kódszámtábla adatok alapján. A vizsgálat 
során a vasúti jármőre feliratozott korrekciós értéket is figyelembe kell venni.  
 
b) High-Cube: (nagytérfogatú) 8´x9´6˝ (2438x2896 mm) keresztmetszeti mérető 
konténerek (C 44) 
Amennyiben nem felelnek meg az 1. sz. táblázat elıírásainak, akkor rakszelvényen túlérı 
küldeményként, külön átvételi engedéllyel vagy külön nemzetközi megállapodás alapján 
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fuvarozhatók 11–es típusküldeményként az e) f). pont figyelembevételével. A rendkívüli 
küldemény továbbításához Rk engedély kiadás szükséges.  
A vizsgálat során a vasúti jármőre feliratozott korrekciós értéket is figyelembe kell venni. 
 
c) Félpótkocsi: az UIC kódszámmal megjelölt, az UIC döntvények elıírásait kielégítı 
félpótkocsik szélessége a cserefelépítményekkel megegyezı. 
Magasságukat az UIC kódszámtáblán a „P” betőjel mellett feltőntetett két számjeggyel a 
2550 mm szélességő, illetve a három számjeggyel a 2600 mm szélességő félpótkocsit 
jelölik.  
Normál körülményként továbbíthatók vonalainkon, amennyiben az UIC kódszámtáblán 
feltüntetett kódszám nem nagyobb, mint az 1. sz. táblázat vonatkozó kódszáma. 
Rakszelvényen túlérı 11-es típusküldeményként továbbíthatók, amennyiben nagyobb, mint 
a 1. táblázat vonatkozó kódszám, de a kódszáma legfeljebb P 80, vagy P 410, az f) pont 
figyelembe vételével. 
A vizsgálat során a vasúti jármőre feliratozott korrekciós értéket is figyelembe kell venni. 
 
e) A rakszelvényen túlérı KV szállítóegységek továbbítása  
 
1. Rakszelvényen túlérı 11-es típusküldeményként továbbíthatók a kombinált forgalom – 
a) b) c) d) e) pont – szállítóegységei, amennyiben UTI kódszámuk meghaladja az 1. sz. 
táblázatban megjelölt értéket, UTI kódszámuk azonban nem nagyobb, mint a P/C 80/ 410 
érték. A vizsgálat során a vasúti jármőre feliratozott korrekciós értéket is figyelembe kell 
venni. 11-es típusküldeményként továbbíthatók a kiadott menetvonal engedélyben 
megadott útvonal a következı állomások és vonalszakaszok kivételével: 
A rakszelvényen túlérı kombinált forgalom szállítóegységei (11-es típusküldeményként) a 
következı állomásokon és vonalszakaszokon nem továbbíthatóak: 

− Budapest–Déli pu. — Kelenföld 
− Hidas-Bonyhád — Bátaszék, 
− Pilisvörösvár — Piliscsaba, 
− Szarvaskı — Bélapátfalva — Királd, 
− Veszprémvarsány — Zirc, 
− Kiskıre — Abádszalók, 
− Abaújszántó mrh. — Hidasnémeti, 
− Szokolya — Diósjenı —Drégelypalánk. 

 
2. A szabályozás érvényes a kombinált forgalom szállítóegységeinek továbbítására 
belföldi forgalomban. Nemzetközi forgalomban csak külön egyeztetés alapján használható 
fel. 
A fuvarokmányra és az "U" bárcára rá kell vezetni MÁV Rk-20/az aktuális év utolsó két 
számát (Pld. 20/12, 20/13...). 
 
3. Csak rendkívüli küldeményként, külön egyeztetés és engedély alapján vehetık át és 
továbbíthatók az UIC kódszámtábla nélküli KV szállítóegységekiek, illetve azok, amelyek az 
itt felsorolt feltételeknek nem felelnek meg. 
 
4. Kódolt konténervonatban történı továbbítás esetében az UTI kód egyeztetésén túl a 
rendkívüli küldemény engedélyének a beszerzése is szükséges, amennyiben meghaladja az 
UTI kód a vizsgálat alapján az 1. sz. táblázatban megjelölt UTI kódszámot. 
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2. 3.8.2 Kimutatás a nyílt hozzáféréső pályahálózat rakterületeirıl – MÁV Zrt. 
 
A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre: 
 
Szeged TK 
 

 

 

Debrecen TK 
 

 

 



Változási jegyzék 2012-2013 Hálózati Üzletszabályzat 17. sz. módosítás tervezet 

4 

 

 

Szombathely TK 
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3. 3.8.4 sz. melléklet – Üzemanyag vételezı helyek 
 
 
A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre: 
 

 

 

 

4. 3.8.5.2 sz. melléklet – Vasúti jármőmérlegek 
 
A mellékletben az alábbi változások kerültek átvezetésre: 
 
 

 


