4.7-2 sz. melléklet

A GYSEV Zrt-nél a rendkiviili - egyedi, kiilonleges szabalyzast igényl6 - kiildemények
igénylésének, megrendelésének rendje

Rendkiviili kildeményt csak elézetes felvételi, atvételi engedély alapjan szabad a
hozzaférésre jogosultnak vasuti fuvarozasra felvenni (felvételi engedély), vagy az idegen
vasUt/vasUti tarsasagtol atvenni (atvételi engedély).

Az igénylés, megrendelés menete:

A hozzaférésre jogosult rendkiviili kiildemény tovabbitasi igényét a jelen fiiggelékhez
csatolt ,,Rendkiviili kiildemény engedélyezési kérelme” nyomtatvany kitoltott formaban a
lent megnevezett szervezeti egységekhez valo eljuttatasaval nyujtja be. A palyahalozat-
mikodtet6é a benyujtott igény alapjan - az engedélyezési eljarasoktol fiiggéen - legfeljebb
30 napon beliil ajanlatot készit és azt megkiildi a hozzaférésre jogosult szamara. A
hozzaférésre jogosult az ajanlat visszaigazolasaval rendeli meg a rendkiviili kiildeménynek
az ajanlatban szerepl6 dijért a csatolt technologia szerinti lebonyolitasat. A megrendelést
(ajanlat visszaigazolast) a kozlekedést megel6zbéen legalabb 8 nappal kell a palyahalézat-
miikodteté felé benyGjtani. A palyahaldozat-mikodtetd a kért szolgaltatast kizardlag
megrendelés alapjan nydjtja.

Az elszamolas alapjat a teljesités igazolasa jelenti. A palyahalozat-mikodteté a
hozzaférésre jogosult felé a megrendelés tartalmanak megfeleléen havonta Osszesitett
szamlat allit ki.

Felvételi (atvételi) engedély igényt és megrendelést az alabbi szervezetekhez sziikséges

benyujtani: )
— GYSEV Zrt. Palyavasuti Uzletag
Cim: H-9400 Sopron, Matyas kiraly utca 19.

Telefon: +36-99-517-213
Telefax:  +36-99-517-148
E-mail: bjabronka@gysev.hu

Felhasznalt nyomtatvanyok a hozzaférésre jogosult részére:
Rendkiviili kildemény engedélyezési kérelme



Kérelmez: (Feladdé/Vasuti tArsasag):

JRendkivili kildemény engedélyezési kérelme*“

1. sz. fuggelék

1a | Aru megnevezése NHM-kod
1b |Hasonl6 kiildemény (db) | 1c|UIC-besorolasi (PR)szam *
2a | Kocsi sorozatd
3 | Teng.tavolsag/forgbcsapcsaptav* mm
4 |Teng.tav.a forg.vazbdft* mm
5 [Tengelyszam* 6 | Kocsi hossza Utkdk kozott* (mm)
7 |Kocsi sajat tomege*(t) 8 | Rakomany tbmege (1)
7+8 | Egylttes tdmeg* 9 | Méterenkénti tomeg (t/m)
10 | Tengelyterhelés (t) 11 | Rakomany hossza (mm)
A killdemény kritikus pontjai ©
P| 12a | 12b 13 14 | 15 16 17 18
0 | Tavolsag a kocsi  Sinkorona Tavolsag a széls | , Ivpotlék | Térigényszélesség
n kozepétl feletti tengely6l vagy 2 X sugar esetén vagany kozepét
t magassag forgdcsaptol % X (12+16+17)
E egyik | Masik "ni" "na" -‘05 2 [ m|250m| ocom 250 m
oldalon| oldalon (befelé) | (kifelé) * * * *
mm mm mm mm mm mm| mm mm mm mm
A
B
C
D
E
F
G
H
19 | Megjegyzés a rakomanyra *:
- Nem rakszelvényen tulér
- Megjegyzések a kritikus pontokta
- Az &ru adatai:
- Az aru tdmegkdzéppontj&’
— Kuldnleges rakodasi &rasok:
20 | Felad6 (neve és cime):
20b| Vasti tarsasag(ok)®
21 | Feladasi allomés:
22 | Rendeltetési allomas:
23 | Tovabbitasi ttvonal”
24 | Tovabbitas *: - tehervonatban, kilonmenetbearsi! |Vmax ............ km/h
25 | Vamol6 allomas : | 26  Atrako kiket
27a| Cimzett (neve és cime):
27b| Koltségviseb (Neve és cime):

| 28 | A fuvarozas feltételel’

a



28a| Megjegyzések a vasuti kocsira, illetve a jaren*:

a) Normal-tengelyteher, tengelyterhelés tullépése

b) Miért nem viseli a kocsi RIV/RIC feliratot

c) Miszaki adatok a padlémagassagra, kerékre, hordié&gressstb.
d) Miszaki adatok a fékre

e) Egyéb lzemi adatok

f) Megengedett sebesség rakottan, illetve Gresen

g) Varhato feladasi il vagy idszak stb.

29 | Fuvarozasi élrasok:

Rakomanyt foldelni kell-e?

— * Tovabbitas(vontatva, oneibdl és pildtaval)

— *Besorolas:(mozdony utan etskocsiként, utanfutoként)

— * Guritani, szalasztani, guritodombra felhGzrILOS)

— *Kocsicsoportban

—  *(Tovabbi Uzemi @lrAS0OK) ... e e

30 | Rakoméanynak az atmeneti allomason meghataicaoytban kell-e allnia*?

31 | Korabbi engedélyszam *:

32 | Fuvardij tébbletkéltség?

33 | A jarmi futdsjésaganak elléreése........................ allomasokon*

34
1. Fuvarozasi péthatarids:

Magyarazat

*  Tetsdleges

(1) Sorozatjel, tipusszam, sullyesztett kocsiknél datégjz stb, védkocsik, kdzvetitkocsik stb.

(2) Csak forgévazas kocsiknal. Osszetett forgbvazasikaal meg kell adni a (p), {p (p,)

(3) Csak rakszelvénytullépésnél

(4) PL.: kritikus pontok egyenessel/ivesen kotve

(5) Tomegkdzéppont koordinatai magassag /szélessénltsass

(6) A tovabbitasban érintett vasuti tarsasag(ok)

(7) Javasolt hataratmenetek

(8) Az engedélyei vasut altal meghatarozott fuvarozasi feltételekgseb alirdsok

(9) Fuvarozas kuldnleges feltételdib- miiszaki kisérés, villamos feélgezeték fesziltségmentesitése,
sebességkorlatozas sth. — adddo tobbletfuvardifédéekos) meghatarozésa.

Tovéabbi tudnivalok asrlap kitdltéséhez
1. A vasuti kocsira vonatkoz6 adatokat a csak alalzamsetben kell kitdlteni, ha a fuvarozashoz tathalni
kivant kocsi sorozatat, padlémagassagat stb. isredlienkesd esetben a keresztmetszeti és oldalnézeti
méreteket H=1300 mm maximalis padldmagassaganatetaégn kell megadni.
2. A kuldemény keresztmetszeti rajzat, oldalnéz&téelliinézetét szines vonallal kell berajzolnszveges
adatokat ki kell tolteni. A keresztmetszetet |épadikesen, az oldal- és felllnézetet aranyhelyessh k
felrajzolni. A rakomany mértékado-pontjait oldatiydan a vaganykozé&ft magasséagi iranyban a sin fels
elévl szamitott mértékkel kell beméretezni.
3. A kildemény mértékadd kdrvonala alatt azt aroliavonalat kell érteni, amely a kildemény egyes
keresztmetszeteinek a rakszelvésiylegnagyobb mértékben kinyalé részditevodik 6ssze. A mértékado
kdrvonal egyes pontjai a rakomany azon pontjai,lygeke
a) azonos magassagban a kocsitengdbgtavolabb esnek és
b) azonos szélességben a sinfej felett legnagyodutisigban vannak.
Az egyes pontokat 6sszekdtonalakat a kildemény korvonalanak megftedalkell felrajzolni. A mértékado
korvonal egyes pontjai €s a pontokat dsszekohalak egy olyan — valtozo keresztmet§zakomany esetén
a valésagban nem létez szelvényt alkotnak, amelyeknek alapjan a fuva@sdeheaiségét és feltételeit az
engedélyed vasut hatarozza meg.
4. A rakomany tomegkdzéppontjat a vazlatokon féltkaetetni.



5. Ha a rakomany a forgécsapon (kéttengddgcsinal a tengelyen) a kocsi vége felé tlinydikiinydlas
meértékeét az oldalnézetben fel kell tiintetni.
6. A kitoltott nyomtatvanyt a fuvaroztatd alairdaby ha van, bélyegienyomataval - kételes ellatni.
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A killdemény mértékadd keresztmetszeti kdrvonala




