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5. szamu melléklet
Az egyes palyaudvarok és allomasok kategoriakba torténo besorolasanak
modszertana személyszallitdo vonatok esetén

Az egyes szolgalati helyek személyszallitas szempontjabol - az ott kiépitett
létesitmények, berendezések szolgaltatasi szinvonala és koltségigényessége alapjan-
keriilnek kategorizalasra.

Az egyes szolgalati helyek személyszallitas szempontbol torténd kategorizalasa soran
a kovetkezo tényezoket kell figyelembe venni (Ts,i):

e Peron magassag

e Peronhossz

e Peron megkozelités modja

o Utastajékoztatas modja vaganyok mellett, felvételi épliletben
e Utasok id6jaras elleni védelmére létesitett épitmények

e Utasfelvételi hely kozlekedési kapcsolatanak jellemzéi

e Fdvaganyok darabszama

e Allomasi biztositdberendezés tipusa

e Vaganyok villamositottsaga

e Valtof(ités megléte

e Vonatkiszolgald létesitmények hozzaférhetosége

A figyelembe vett tényezok sulyat és az egyes szolgaltatasok szinvonalara vonatkozo
értékeket (Szs,j) az alabbi jegyzékek tartalmazzak.

Utasfelvételi helyek mutatészama allomasi létesitmények hasznalatanak
szempontjabol:
Ysz = 22 Tsz,i X SZsz,j

e Hays > 0,65, akkor az utasfelvételi hely személyszallitas szempontjabol az I.
kategoriaba tartozik.

e Ha 0,65 > ys; > 0,35, akkor az utasfelvételi hely személyszallitas szempontjabol
a ll. kategoriaba tartozik.

e Ha 0,35 > ys; 2 0,22, akkor az utasfelvételi hely személyszallitas szempontjabol
a lll. kategoriaba tartozik.
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* Ha ys; < 0,22, akkor az utasfelvételi hely személyszallitas szempontjabol a IV.

kategoriaba tartozik.

Az utasfelvételi helyeket személyszallitas szempontjabdl jellemz6 paraméterek

és azok sulyértékei

Sorszam Szolgaltatas minéségét meghatarozo tényezdk Sulyérték (%)
1. Peron magassag 15
2. Peronhossz 15
3. Peron megkozelités 10
4, Utas-tajékoztatas vaganyok mellett 5
5. Utas-tajékoztatas felvételi épiileten beliil 5
6. Id6jaras elleni védelem 10
7. Kozlekedési kapcsolat 10
8. Févaganyok darabszama 10
9. Allomasi biztositoberendezés tipusa 5
10. Vaganyok villamositottsaga 5
11. Valtofiités megléte 5
12. Vonatkiszolgalo létesitmények hozzaférhetosége 5

Az egyes utasfelvételi helyeket személyszallitas szempontjabol jellemzo

paraméterek szinvonalszorzo-értékei

Kategoéria Jellemzé :ZZ;::S?;I)
1. Peron magassag
W17 Sk+0 0
w2” Sk + 15 50
w3 Sk + 30 75
47 Sk + (55-60) 100
2. Peronhossz
,,0” 100 méternél rovidebb 0
17 101-199 méter hosszu 50
2" 200-299 méter hosszu 90
3" 300 méter vagy annal hosszabb 100
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Szinvonal
szorzo (%)

3. Peron megkozelités

w17 szintben 0
2" feluljaro 80
3" aluljaro 100
4, Utas-tajékoztatas vaganyok mellett
,,0” nyomtatott (allomasi indul6 és érkezé vonatok hirdetmény) 0
w17 audio 30
27 vizualis 80
»3” komplex (audio és vizualis) 100
5. Utas-tajékoztatas felvételi épiileten beliil
,0” nincs 0
w17 audio 30
PL Yizuél,i,s.(elek,trom'kus, ké,zi, nyomtatott (piktogram, allomasi 60
erkezo-indulo vonatok) tablaja)
3" komplex (elektronikus és audio-vizualis) 100
6. IdGjaras elleni védelem
,0” nincs 0
»17 es6bealld 30
2" perontet6 50
37 varoterem 70
,13” esObealld és varoterem 90
237 perontet6 és varoterem 100
7. Kozlekedési kapcsolat
,0” nincs 0
»17 kerékpartarolo 30
27 P+R parkold 40
,12” kerékpartarold ES P+R parkold 60
3" tomegkozlekedési kapcsolat 80
137 kerékpartarold ES tomegkozlekedési kapcsolat 90
»23” P+R parkolo ES tomegkozlekedési kapcsolat 90
4" komplex (1+2+3) 100
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8. Fovaganyok darabszama

w1” 1-2 db 0
2" 3-8db 50
w3 9-12 db 80
»4” 12 db-nal tobb 100
9. Allomasi biztositoberendezés tipusa
,,0” Nincs allomasi biztositoberendezés vagy EA 0
w1” NBJF 15
Wi KA, KAE 25
w3 KR 35
»4” ER, SH, FM, VES, INT-VES 80
57 FOND, INT, D55, KA69, SZKA, WSSB, D70V, ESTW-ELEKTRA-D55, 90
KSW-90
»6” D67, D70, SZT, ELEKTRA, SIMIS 100
10. Vaganyok villamositottsaga
»17 nem villamositott 0
27 részben villamositott 50
37 villamositott 100
11. Valtofiités megléte
,,0” nem 0
a igen 100
12. Vonatkiszolgalé létesitmények hozzaférhetosége
,0” nincs 0
W17 1-2 db 60
2" 3 db és annal tobb 100




