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Az egyes palyaudvarok és allomasok kategoériakba torténo besorolasanak

modszertana tehervonatok esetén

Az egyes szolgalati helyeket arufuvarozasi szempontbdl az ott kiépitett
létesitmények, berendezések szolgaltatasi szinvonala és koltségigényessége alapjan
kell kategorizalni. Az egyes szolgalati helyeken a kategorizalas soran a kovetkez6
tényezoket kell figyelembe venni (T¢,r,i):

- Rendezési célu vaganyok szama

- Rendezési, tolatasi technologia

- Allomasi biztositoberendezés tipusa

- Palyavasuti tolatoszemélyzet, tolatomozdony rendelkezésre allasa
- Kozforgalmu rakodovaganyok, rakteriiletek

- Osszes kitérd szama

- Vaganyok villamositottsaga

- Fogado-indito vaganyok hasznalhato hossza

A figyelembe vett tényezok sulyat és az egyes szolgaltatasok szinvonalara vonatkozo
értékeket (Sz:,r,j) az alabbi jegyzékek tartalmazzak.

Allomasok arufuvarozasi mutatészama:

Ye,r = X Ter,i X SZt,r,j

Ha y:,r 2 0,58, akkor az allomas, rendez6-palyaudvar az |. kategoriaba tartozik.

Ha 0,58 > y:,r > 0,30, akkor az allomas, rendez6-palyaudvar a Il. kategoriaba
tartozik.

Ha y:r < 0,30, akkor az allomas, rendez6-palyaudvar a lll. kategoriaba tartozik.
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Az dllomdsok, rendezo-padlyaudvarok szolgaltatdsait jellemzo paraméterek és
azok sulyértékei

Sorszam Szolgaltatas mindségét meghataroz6 tényezok Sulyérték (%)
1. Rendezési céll vaganyok darabszama 20
2. Rendezési, tolatasi technoldgia 15
3. Allomasi biztositoberendezés tipusa 15
4, Palyavas(ti tolatoszemélyzet / tolatomozdony rendelkezésre allasa 10
5. Kozforgalm( rakoddovaganyok / rakteriletek 10
6. Osszes kitéré szama 10
7. Vaganyok villamositottsaga 10
8. Fogad6-indito vaganyok hasznalhato hossza 10

Az dllomdsok, rendezé-palyaudvarok drufuvarozds szempontjabdl torténd
kategorizalasanak szempontrendszere

Szinvonal

Kategoéria Jellemzé szorzé (%)

1. Rendezési célu vaganyok darabszama

»1” 1-5db 0
w2” 6-15db 50
»3” 16-35 db 80
A7 35 db-nal tébb 100
2. Rendezési, tolatasi technoldgia

17 siktolatas 20
wl” nem gépesitett guritas 50
w3 félig automatizalt guritas 80
47 automatizalt guritas 100
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3. Allomasi biztositéberendezés tipusa

17 Nincs allomasi biztositoberendezés 0

w2” NBJF! 15
37 KA?, KAE3, EA* 25
WA KRS 35
wD” ER®, SH’, FM8, VES® 80
#0” FOND™, INT™", D552, KA69'3, SZKA™, WSSB'>, KSW-90 90
wl” D70V's, ESTW-ELEKTRA-D55" 95
»8” D67'8, D70'°, SZT?°, ELEKTRA?', SIMIS?2 100

1 Nem biztositott fedez8jelzGs berendezés

2 Véltozar-kulcsazonosité berendezés

3 Valtozar-kulcsazonosité berendezés egykdzpontos

4 Egyéb allomasi biztositéberendezés (kulcsos, vondvezetékes)

5 Valtozar kulcsrogzits berendezés

6 EllenGrzéreteszes biztositdberendezés

7 Siemens-Halske vaganyutas biztositoberendezés

8 Fényjelz8s mechanikai biztositéberendezés

° Elektrodinamikus biztositéberendezés

10 Foglaltsag érzékelés nélkili Domind 55 tipusu jelfogofiiggéses biztositoberendezés
1 Integra egykozpontos jelfogdfiiggéses biztositdberendezés

12 Doming 55 tipusu jelfogdfiiggéses biztositdberendezés

13 KA69 kisallomdsi jelfogofuiggéses biztositoberendezés

14 Szovjet kisdllomdsi biztositoberendezés

15 NDK kisallomasi jelfogofiiggéses biztositéberendezés

16 Domind 70 tipusd, vonatvaganyutas jelfogdfiggéses biztositoberendezés (nincs tolaté-vaganyut)
17 Alcatel tipusu elektronikus és Domind 55 tipusu biztositoberendezés

18 Domind 67 tipusu tolaté-vaganyutas jelfogofliggéses biztositoberendezés
19 Domind 70 tipusu tolaté-vaganyutas jelfogdfliggéses biztositoberendezés
20 Szovjet tolatdvaganyutas biztositéberendezés

2 Alcatel elektronikus biztositéberendezés

22 Siemens elektronikus biztositoberendezés
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Kategoria

Jellemzo

Szinvonal
szorz6 (%)

4, Palyavasuti tolatoszemélyzet / tolatdbmozdony rendelkezésre allasa

w17 nincs 0
27 tolatoszemélyzet 60
"3 tolatoszemélyzet és tolatomozdony 100
5. Kozforgalmu rakodovaganyok / rakteriiletek

w17 nincs 0
2" rakoddvagany hossza 500 m alatt, nincs vilagitas 30
"3 rakoddvagany hossza 500 m alatt, van vilagitas 50
47 rakoddvagany hossza 500 m felett, nincs vilagitas 70
" rakodovagany hossza 500 m felett, van vilagitas 100
6. Osszes kitérs szama

»1” 0-10 db 0
A 11-20 db 40
w3 21-80 db 60
A" 80 db-nal tobb 100
7. Vaganyok villamositottsaga

17 nem villamositott 0
27 részben villamositott 80
»3” villamositott 100
8. Fogado-indit6 vaganyok hasznalhato hossza

17 600 méternél kevesebb 0
2" 600 méter és 749 méter kozott 80
»3” 750 méter és hosszabb 100




