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1 Bevezetés

Ez a melléklet a vas(ti arufuvarozasi folyoso (folyosd) egyablakos ligyintézdje (Corridor
One Stop Shop: C-0SS) altal torténo kapacitaselosztasi eljarasokat ismerteti.

A kapacitasigénylékre, a C-0SS és termékeinek - az elére meghatarozott nemzetkozi
katalégus-menetvonalaknak (Pre-arranged Paths: PaP) és a kapacitastartalék (Reserve
Capacity: RC) - a hasznalatara és megrendelésiikre vonatkozo osszes szabaly itt talalhato.
A PaP-okkal és RC-vel kapcsolatos eljarasok, rendelkezések és lépések a 913/2010/EU
rendeletre (a tovabbiakban: rendelet) hivatkoznak, és minden kapacitasigénylére
érvényesek. Minden mas kérdésben az érintett palyahalozat-miikodteté/kapacitas-
elosztd szerv Haldzati Uzletszabalyzatainak mas részeiben ismertetett feltételei
alkalmazandok.

Ezt a mellékletet minden menetrendi iddszakban feliilvizsgaljak és frissitik. A melléklet
jogalapjaban bekdvetkez6 valtozasok (pl. az unios rendeletek, a kapacitaselosztasra
vonatkozo keretmegallapodas vagy a nemzeti rendeletek valtozasai) minden egyes
fellilvizsgalat soran atiiltetésre kerilnek.

A folyamatban lévé elosztasi eljaras soran bekovetkezd barmilyen valtozasrol kdzvetlendil
a kapacitasigényloket értesitjik az érintett folyosé honlapjan torténd kozzététel utjan.

2 Corridor 0SS

A rendelet 13. cikkének megfelel6en a folyoso ligyvivo testiilete (Management Board: MB)
létrehozta a C-0SS-t. A C-0SS feladatait megkiilonboztetéstél mentes modon végzi, és a
kapacitasigénylokkel kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli.

2.1 Funkcio

A C-0SS az egyetlen olyan szerv, ahol a kapacitasigénylok a folyoson kozlekedd
nemzetkozi tehervonatok szamara felajanlott infrastruktirakapacitast igényelhetnek és
kaphatnak. A kapacitasigények kezelése egyetlen helyen és egyetlen miiveletben
torténik. Az érintett palyahalézat-mikodtetok/kapacitas-eloszto szervezetek nevében a
PaP-ra és RC-re vonatkozo kapacitasigények kozzétételével és az elosztasi dontéssel
kapcsolatos valamennyi tevékenység elvégzéséért a C-0SS kizarolagosan felel.

2.2 Kapcsolat
Az illetékes C-OSS elérhetéségeket lasd a Halézati Uzletszabalyzat 1.7.1 szamu
mellékletében.

2.3 A C-0SS-sel valé kommunikacié nyelve

A C-0SS hivatalos levelezési nyelve az angol.

2.4 A C-OSS feladatai
A C-0SS a kovetkezo folyamatok soran az alabbi feladatokat hajtja végre:

> A nemzetkozi kapacitasigények osszegyljtése:

- Konzultal minden érdekelt kapacitasigényldvel annak érdekében, hogy egy
felmérés kitoltésével Osszegyljtse a nemzetkozi kapacitassal és az éves
menetrenddel kapcsolatos igényeket. Ezt a felmérést a C-0SS elkiildi a
kapacitasigényloknek és/vagy kozzéteszi a folyosod honlapjan. A felmérés
eredményei a PaP-ajanlat el6zetes tervezésének egyik részét képezik.
Fontos hangsulyozni, hogy a folyos6 nem tudja garantalni az Osszes
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felmeriilt igény teljesitését, és a hasonld kapacitasok biztositasahoz
kapcsoloddan az elosztasban sem lesz prioritas.
> A PaP-ajanlat el6zetes tervezése:

- a kapacitasigényloktol kapott informaciok, valamint a C-OSS és a
palyahalézat-mikodtetok/kapacitas-eloszto szervezetek tapasztalatai és a
korabbi évek és a kozlekedési piaci tanulmany eredményei alapjan
javaslatot tesz a kapacitaskinalattal kapcsolatban.

> Szerkesztési fazis:
- A PaP/RC szerkesztésének nyomon kovetése a harmonizalt hataratkelési
id6k, naptari napok és vonatparaméterek biztositasa érdekében.

> Kozzétételi fazis:

- Kozzéteszi a PaP kataldégust a Path Coordination System informatikai
rendszerben (PCS) X-11 idépontban (lasd: 3.12 hatarido tablazat).

- A palyahalozat-mikodtetokkel /kapacitas-eloszto szervezetekkel
egyiuttmdkodve ellendrzi a PaP katalogust, és X-10.5 id6pontig elvégzi az
érintett felek barmelyike altal észlelt hibak sziikséges javitasait.

- Ajanlat kozzététele az éves potlolagos menetvonal-igényekre (amennyiben
az éves potlolagos menetvonal-igénylés alkalmazhato) a PCS-ben.

- X-2-nél az RC kozzététele a PCS-ben.

> Elosztasi szakasz: éves menetrend (éves menetrendi folyamat)

- Osszegyiijti, ellendrzi és feliilvizsgalja az oOsszes PaP-kapacitasigényt,
beleértve a hibajavitast is, amikor lehetséges.

- Létrehozza és naprakészen tartja a kapacitasigények nyilvantartasat (lasd
2.4.1.).

- Kezeli a konfliktusban lévé kapacitasigényeket, ahol lehetséges,
konzultacié Gtjan.

- Konfliktusban lév6 kapacitasigények esetén az Iranyito Testiilet altal a
folyoson elfogadott prioritasi szabalyok alapjan dont (lasd 3.1. FCA).

- Kapacitasigények kozotti konfliktus esetén, amennyiben rendelkezésre
allnak, alternativ PaP-okat javasol, azoknak a kapacitasigényloknek,
akinek alacsonyabb prioritas a kapacitasigénye (K-érték lasd 3.4.13.).

- A nem kezelhet6 menetvonaligények tovabbitasa az érintett palyahalozat-
mUikodtet6/kapacitas-elosztd szervezet részére, hogy azok személyre
szabott ajanlatokat dolgozhassanak ki.

- Elozetes kapacitasfoglalas és az igénylok tajékoztatasa az eredményekrol
X-7.5. idopontig.

- A kapacitasok (PaP-ok) elosztasa a RailNetEurope (RNE) altal
meghatarozott, vonatkozé nemzetkozi menetrendkészitési hataridokkel
(lasd 3.12.) és folyamatokkal, valamint az FCA-ban leirt elosztasi
szabalyokkal 6sszhangban.

- A kiaramlo/bearamlé menetvonalak szerkesztésének nyomon kovetése a
kapacitasigények érintett palyahaldzat-miikodtetok /kapacitas-eloszto
szervezetek felé torténd tovabbitasaval, és valaszok/ajanlatok elérésével.
Nem konzisztens ajanlatok (pl. nem harmonizalt hataratlépési idok) esetén
korrekcio kérése.

- A valaszok/ajanlatok (tervezett és végleges ajanlat, beleértve a
kiaramlé/bearamlo menetvonalakat is) megkiildése a kapacitasigényléknek
az érintett palyahalozat-miikodtetok /kapacitas-elosztd szervezetek
nevében.

- A PaP katalogus naprakészen tartasa.
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> Elosztasi szakasz: éves potlolagos menetvonal igények (éves menetrendi
folyamat)

Osszegylijti, ellendrzi és feliilvizsgalja az 0sszes kapacitasigényt a potlolagos
menetvonal-igénylési fazisban, beleértve a hibajavitast is, amikor lehetséges.
Kapacitas elosztasa a potlélagos menetvonal igények részére, amennyiben
alkalmazhato.

A kiaramlo/bearamlé menetvonalak szerkesztésének nyomon kovetése a
kapacitasigények érintett palyahalézat-mikodtetok /kapacitas-elosztd
szervezetek felé torténd tovabbitasaval, és a kapott valaszok/ajanlatok
fogadasaval. Nem konzisztens ajanlatok (pl. nem harmonizalt hataratlépési
id6k) esetén korrekcid kérése.

A valaszok/ajanlatok megkiildése a kapacitasigényléknek az érintett
palyahalézat-mdkodtetok /kapacitas-eloszto szervezetek nevében.

Az érintett kataldgus naprakészen tartasa.

> Elosztasi szakasz: évkozi és egyedi igények (RC) (hatalyos menetrendi id6szak)

Osszegy(ijti, ellenérzi és feliilvizsgalja az 6sszes RC-igényt, beleértve a
hibajavitast is, amikor lehetséges.

Létrehozza és naprakészen tartja a kapacitasigények nyilvantartasat,

RC elosztasa,

A kiaramlo/bearamlé menetvonalak szerkesztésének nyomon kovetése a
kapacitasigények érintett palyahalozat-mikodteték /kapacitas-eloszto
szervezetek felé torténd tovabbitasaval, és a kapott valaszok/ajanlatok
fogadasaval. Nem konzisztens ajanlatok (pl. nem harmonizalt hataratlépési

idok) esetén korrekcid kérése.

- A valaszok/ajanlatok megkiildése a kapacitasigényloknek az érintett
nemzeti  palyahalézat-mikodteték  /kapacitas-eloszté  szervezetek
nevében.

- Az RC katalogus naprakészen tartasa.

2.4.1 Menetvonalak nyilvantartasa

A C-0SS kezeli és naprakészen tartja az Osszes beérkezd menetvonaligényt, amely
nyilvantartas tartalmazza az igények datumat, a kapacitasigénylok nevét, a mellékelt
dokumentumokat és a bekovetkezett eseményeket (visszavonas, lemondas, mddositas). A
menetvonal nyilvantartast minden érintett kapacitasigényld szamara szabadon
hozzaférhetové kell tenni anélkiil, hogy mas kapacitasigénylok személyazonossagat
felfednék, kivéve, ha az érintett kapacitasigénylok hozzajarultak a kozzétételhez. A
nyilvantartas tartalmat csak kérésre kozlik veliik.

2.5 Eszkoz

A PCS az egyetlen informatikai eszkoz a folyoso kotelezd érvény(i PaP és RC ajanlatanak
kozzétételére, valamint a nemzetkozi menetvonal-igények folyosén valé beadasara és
kezelésére.

A PaP/RC iranti kapacitasigényeket kizardlag PCS-en keresztil lehet benyujtani az
érintett C-OSS felé. Ha a kapacitasigényt kozvetlenil az érintett palyahalozat-
miikodteték /kapacitas-eloszto szervezetek felé nyujtjak be, akkor tajékoztatjak a
kapacitasigényl6t, hogy a vonatkozo hatariddk szerint a C-0SS-on keresztiil kell a PCS-ben
a megfeleld PaP/RC-kapacitasigényt benyujtania. A kizarolag nemzeti eszkdzokon
keresztiil igényelt PaP/RC-kapacitast nem osztjak el.

Mas szoval, a PaP/RC igények nem nyUjthatéak be mas informatikai eszkozon keresztiil,
mint a PCS.
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3 Kapacitaselosztas

A folyoson a PaP-ok és RC-k elosztasarol a C-0SS dont az érintett palyahalozat-
miikodtetok/kapacitas-eloszto szervezetek nevében. A kiaramlo/bearamlé menetvonalak
tekintetében az elosztasi dontést az érintett palyahalézat-miikodtetd/kapacitas-elosztd
szervezet hozza meg, és a C-0SS kozli a kapacitasigénylovel. Biztositani kell az egységes
menetrendszerkesztést, amely tartalmazza a kiaramlé/bearamlé menetvonalszakaszokat
és a folyosoval kapcsolatos menetvonalszakaszt.

A halozati hozzaféréssel kapcsolatos minden szilkséges szerzddés kapcsolatot a
kapacitasigénylo és az egyes palyahalozat-miikodtet6 /kapacitas-elosztod szervezet kozott
kétoldall megallapodassal kell rendezni.

3.1 Kapacitas-elosztasra vonatkozé keret-rendszer (Framework for Capacity
Allocation - FCA)

A rendelet 14. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva a vasuti arufuvarozasi folyosok
Iranyito Testiiletei megallapodtak egy kozos kapacitaselosztasi eljarasrendrol (FCA). Ezek
a dokumentumok a CIP-ben a https://cip-online.rne.eu/ oldalon elérhetéek. Az FCA
képezi a C-0SS altal torténd kapacitaselosztas alapjat.

3.2. Kapacitasigénylok

A kapacitasigényloknek a kapacitasigény benyujtasa el6tt el kell fogadniuk a folyosd
altalanos szerzddési feltételeit a PCS-ben.

Az altalanos szerzodési feltételek elfogadasa nélkiil a kapacitasigényld nem tudja
benyuUjtani az igényt. Tobb kapacitasigényldo esetén minden PaP szakaszt igényld
kapacitasigénylének el kell fogadnia minden olyan folyoso altalanos szerzédési feltételeit,
amelyre a kapacitasigénylé PaP szakaszt igényel. Abban az esetben, ha valamelyik
kapacitasigényld csak kiaramld/bearamlé menetvonalat igényel, az altalanos szerzodési
feltételek elfogadasa nem sziikséges.

Az elfogadast igénylonként és folyosonként csak egyszer sziikséges megtenni, és egy
menetrendi idészakra érvényes.

Az elfogadassal a kapacitasigényld kijelenti, hogy:

- elolvasta, megértette és elfogadta a Folyosé Uzletszabalyzatat (Corridor
Information Document - CID), és kiilonosen annak 4. szakaszat,

- teljesiti az alkalmazando jogszabalyok és az altala igényelt Utvonalakban részt
vevé  palyahalézat-mikodtetok /kapacitas-eloszté  szervezetek  altal
meghatarozott valamennyi feltételt, beleértve az Gsszes adminisztrativ és
pénziigyi kovetelményt is,

- a menetvonal-igényléshez sziikséges Osszes adatot biztositja,

- elfogadja az igényelt menetvonal(ak)ra vonatkozé6 nemzeti Halozati
Uzletszabalyzatok rendelkezéseit.

Ha a kapacitasigényl6 kapacitasfoglalasra jogosult, akkor ki kell jelolnie a vonat
kozleledtetéséért felelds vasuti tarsasagot és errdl a lehetd legkorabban, de legkésébb 30
nappal a kozlekedési megkezdése el6tt tajékoztatnia kell a C-OSS-t és a palyahalozat-
miikodtetéket/kapacitas-elosztokat. Ha a kijelolés ezen id6pontig nem torténik meg, a
PaP-ot/RC-t lemondottnak kell tekinteni, és a menetvonal lemondasara vonatkozo
nemzeti szabalyokat kell alkalmazni.

Amennyiben a kapacitasigénylé kapacitasfoglalasra jogosult, és kiaramld/bearamléd
menetvonalra nyujt be igénylést, a lekozlekedtetést végzo vasuti tarsasag kijelolésére
vonatkozo nemzeti szabalyokat kell alkalmazni.
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3.3 A kapacitas igénylésére vonatkozé kovetelmények

A folyoso a menetvonal-igények benyljtasara és a menetvonalak elosztasara az RNE altal
meghatarozott nemzetkozi menetrendi hataridoket alkalmazza (a folyos6 naptarat lasd a
https://rne.eu/capacity-management/capacity-planning-timetabling/ oldalon vagy a
3.12. fejezetben).

Minden igényt a PCS-en keresztiil kell benyujtani, amely az osszes folyoson a kapacitas
igénylésére és kezelésére szolgald egyediili informatikai eszkoz. A C-OSS nem jogosult
arra, hogy a kapacitasigénylé nevében PCS-dossziékat készitsen. Kérés esetén a C-0SS
tamogathatja a kapacitasigényloket a PCS dossziék elkészitésében, hogy elejét vegye az
ellentmondasoknak és iranyt mutasson a kapacitasigénylék elvarasainak (legfeljebb 1
héttel a kapacitasigény benyuljtasanak hatarideje elott). A palyahalozat-mikodtetok
/kapacitas-elosztd  szervezetek a  kapacitasigények technikai ellendrzésével
tamogathatjak a kapacitasigényldket.

A C-0SS-on keresztiil benyGjtott nemzetkozi arufuvarozasi kapacitas iranti igénynek a
kovetkez6 kovetelményeknek kell megfelelnie:

- azt a PCS hasznalataval kell benyujtani a C-0SS-hez, és legalabb egy PaP/RC
szakaszt tartalmaznia kell. A részleteket a PCS felhasznaloi kézikonyv (
https://docs.rne.eu/pcs/) ismerteti,

- legalabb egy folyoson lévo orszaghatart at kell épni,

- akiindulasi allomastol célallomasig kozlekedd vonatbdl kell allnia, beleértve a
PaP/RC szakaszokat egy vagy tobb folyoson, valamint adott esetben a
kiaramlo/bearamlo menetvonalakat, annak minden kozlekedési napjan.
Bizonyos esetekben, a PCS technikai korlataibdl kifolydlag, eléfordulhat, hogy
az igényt egynél tobb dosszié formajaban kell benyujtani. Ezek a konkrét
esetek a kovetkezok:

- eltéré kiindulasi és/vagy célallomas a kozlekedési naptoél fiiggben (de
azonos PaP/RC-kapacitast hasznalva legalabb az egyik palyahalozat-
miikodtet6 esetében, amelyre kapacitast igényeltek).

- Egy vonatrol mas vonatra torténé atrakodas (vagy forditva) infrastruktira
korlatozasok miatt.

- A palyahalozat-miikodtet6/kapacitas-eloszto szervezet kifejezetten arra
kéri az igénylot, hogy a kapacitasigényt két vagy tobb dossziéra ossza fel.

Annak érdekében, hogy a C-OSS az ilyen dossziékat egy igényként tudja
azonositani, és hogy lehetévé tegye a prioritasi érték (K-érték) helyes
kiszamitasat, az igénylének a PCS-ben ossze kell kapcsolni ezeket a dossziékat.
A kapacitasigénylonek tovabba a megjegyzés rovatban meg kell jeldlnie az
egynél tobb dosszié hasznalatanak okat.

- a menetvonaligény miiszaki paramétereinek a igényelt menetvonalszakaszok -
eredetileg kozzétett - paramétereinek tartomanyan beliil kell lenniiik
(kivételek lehetségesek, ha az érintett palyahalézat-mikodtetd/kapacitas-
eloszto szervezet engedélyezi, pl. ha a menetvonal menetrendje betarthatd).

- a rugalmas menetrendi adatokkal rendelkez6 szakaszok tekintetében a
kapacitasigényld6 a megadott tartomanyon beliil egyéni igényei szerint
modosithat/hozzaadhat idopontokat, megallokat és paramétereket.

Egyes folyosok esetében tovabbi egyedi kovetelmények alkalmazhatok tovabbi esetekre.
Az ilyen kovetelmények leirasat lasd az egyes folyosok CID-jeiben.
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3.4 Eves menetrendi szakasz
3.4.1 PaP-ok (Pre-arranged Train Paths)

A PaP-ok a folyosdban részt vevo palyahalozat-miikodtetok/kapacitas-eloszto szervezetek
altal készitett osszehangolt, hatarokon atnyuldo menetvonalak kozos ajanlata az éves
menetrendre. A C-OSS egyablakos kapcsolattarté pontként mikodik a PaP-ok
kozzétételével és elosztasaval kapcsolatban.

A PaP-ok kapacitas-késztermékek a nemzetkozi vasUti arufuvarozasi szolgaltatasok
részére. A Kapacitasigénylok rugalmassagi elvarasainak és a folyosén jelentkezé piaci
igényeknek valé megfelelés érdekében a PaP-ok tobb kiilonboz6 szakaszra vannak
felosztva, ahelyett, hogy egy teljes PaP-ként szolgalnanak, példaul a "kezddpont(ok)tol”
a "végpont(ok)ig". Ezért el6fordulhat, hogy a kinalatban néhany tisztan nemzeti PaP-
szakasz is szerepel - amelyeket nemzetkozi menetvonal igényként C-0SS-t6l kell igényelni
olyan tehervonatok részére, amelyek egy folyoson legalabb egy hatart atlépnek.

A C-0SS minden egyes menetrendi id6szak elokészitésekor kozzéteszi a PaP katalogust. A
katalégus a PCS-ben van kozzétéve.

A PaP-okat a PCS-ben az X-11 idopontban teszik kozzé. Az X-11 és az X-10.5 idopontok
kozott a C-0SS a PCS-ben elvégezheti a kdzzétett PaP-okal kapcsolatos, barmelyik érintett
fél altal észlelt hibak sziikséges javitasat. Ebben a fazisban a kozzétett PaP-ok "csak
olvashatd" statuszuak a kapacitasigénylok szamara, akik szintén adhatnak informaciokat
a C-0SS-nek a hibak javitasaval kapcsolatban.

3.4.2 Sematikus folyosotérkeép

Az egyes folyosok sematikus térképe a folyosé CID (Corridor Information Document -
Korridor Informacids Dokumentum) mellékleteként megtalalhato.

3.4.3 A PaP-ok jellemzéi
A PaP menetrendje a kovetkez6 tulajdonsagok legalabb egyikét tartalmazza:

- Rogzitett menetidével rendelkez6 szakaszok (az adatokat az igényld nem
modosithatja a kapacitasigényben).

- Kapacitas egy palyahaldzat-mikodtet6/kapacitas-elosztd szervezeten beliil
rogzitett kiindulasi, kozbenso és érkezési idéadatokkal.

- Kozbensé utvonalpontok és szolgalati helyek rogzitett id6pontokkal. A
kozzétett PaP moddositasara iranyuld kapacitasigényeket az érintett
palyahalozat-miikodtetoknek/kapacitas-elosztd szervezeteknek meg kell
vizsgalniuk, és csak akkor fogadhatok el, ha azok megvalosithatok, és ha ez
nem valtoztatja meg az X-8 idopontban egymassal konfliktusban lévé igények
esetében a prioritasi szabaly szamitasat.

- Rugalmas menetidbkkel rendelkezé szakaszok (az adatokat a kapacitasigénylé a
kapacitasigényben egyéni igényeknek megfeleléen modosithatja, de nem lépheti
tal a mértékadd menetid6, megallasi idok és vonatparaméterek megadott
tartomanyat. Adott esetben a megallasok maximalis szamat és a szakaszonkénti
teljes megallasi id6t be kell tartani).

- A kapacitasigénylok a PaP igényléskor szabadon hatarozhatjak meg sajat
elvarasaikat a PaP-katalogusban emlitett paramétereken beliil.

- Adott esetben az egyes folyosdszakaszokra vonatkozo mértékado eljutasi
idoket be kell tartani.

- Valaszthat6: Kozbenso Utvonalpontok rogzitett idéadatok nélkiil. A folyosé mas
Utvonalpontjai is kérhetok.

- Valaszthato: Szolgalati helyek rogzitett id6adatok nélkdl.
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A fent emlitett rugalmassagon kiviili valtoztatasi kapacitasigényeket az érintett
palyahalozat-mikodtetoknek/kapacitas elosztd szervezeteknek meg kell vizsgalniuk,
hogy el tudjak-e fogadni. A valtoztatasokat csak akkor lehet elfogadni, ha azok
megvalodsithatok.

A C-0SS népszer(siti a PaP-okat a meglévé és potencialis kapacitasigényloknek vald
bemutatassal.

A tovabbi sajatossagok leirasat lasd az egyes folyosok CID-jeiben.

Egyes folyosok a menetrendi id6ablak megkdzelitést alkalmazhatjak. A menetrendi
idéablakok jellemzéinek leirasat lasd az egyes folyosok CID-jeiben.

3.4.4 Tobb folyosét érinté menetvonal

Lehetséges, hogy a kapacitasigénylések egynél tobb folyosora is kiterjednek. Lehet6ség
van tobb korridor altal kozosen oOsszehangolt PaP ajanlatok kozzétételére. A
kapacitasigénylé egy igényen beliil kiilonboz6 folyosokra vonatkozd PaP-szakaszokat is
igényelhet. Minden C-OSS a sajat PaP-szakaszainak elosztasaért felel majd, de a
kapacitasigénylo a kérdéseit intézheti egyetlen C-0SS felé, amely sziikség esetén egyeztet
a tobbi érintett C-0SS-szel.

A folyoson talalhaté tobb folyosot érinté menetvonalakat az egyes folyosok CID-jének 4C.
mellékletében talalhato térképen kell feltlintetni.

3.4.5 PaP-ok az atfedo6 szakaszokon

A folyoso Utvonalanak kialakitasa olyan helyzetekhez vezet, amikor egyes folyoso vonalak
atfedésben keriilnek egymassal. A folyosok célja ebben az esetben a lehet6 legjobb
ajanlat elkészitése, figyelembe véve a kiilonb6z6 forgalmakat, és a lehetséges
megoldasok bemutatasa az érintett atfed6 szakaszok kapcsolasara a tobbi érintett
folyosdval/a tobbi érintett folyosd egyéb részeivel.

Atfed6 szakaszok esetén a folyosdk kozos ajanlatot alakithatnak ki, amely az Osszes
érintett folyoson keresztiil lathatd. Az érintett folyosok dontik el, hogy melyik C-0SS
felelds a kozzétett kapacitasra vonatkozd végso elosztasi dontésért. Konfliktus esetén a
felelds C-0SS foglalkozik a dontési eljarassal, hogy melyik igény élvezzen elsébbséget a
tobbi C-0SS-szel kozosen. A kapacitasigénylével minden esetben a konzultal a felelés C-
0sS.

Az atfed0 szakaszokon a kozos ajanlatok leirasat az egyes folyosok CID-jének 4C.
mellékletében talalhato térképen kell feltiintetni.

3.4.6 A kiaraml6, bearamlé és személyre szabott menetvonalak

Amennyiben a rendelkezésre allé PaP-ok nem fedik le a teljes igényelt GUtvonalat, a
kapacitasigénylo hozzaadhat ki- és/vagy bearamlo menetvonalat a PaP-szakaszokhoz a C-
0SS-hez PCS-en keresztiil intézett nemzetkozi, igényben. A kiaramlo és bearamlo
menetvonalak azokat a menetvonal-szakaszokat jelolik, amelyek a folyosé egyik kozbenso
pontjara becsatlakoznak (bearamlo menetvonal) vagy onnan kicsatlakoznak (kiaramlo
menetvonal).

A kidramlé és bearamldo menetvonalakat kérésre a PCS dossziéban a nemzeti
kapacitaselosztasi szabalyok szerint szerkesztik ki. Az ajanlatot a C-0SS kozli a
kapacitasigénylével ugyanazon idékereten beliil, mint ami a PaP esetében adott. Két PaP-
szakasz kozott lehetOség van személyre szabott szakasz igénylésére, de mivel a
palyahalézat-miikodtetok/kapacitas-elosztd szerveztek szamara nehézséget jelent két
PaP-szakasz Osszekapcsolasa, igy a megfeleld ajanlat kevésbé valdszinl (tovabbi
magyarazatért lasd a 3.4.16. pontot).

A kiaramlo és bearamlé menetvonalak lehetséges forgatokonyveit tartalmazo grafikon egy
vagy tobb PaP szakasz(ok)ra vonatkozo kapacitasigénnyel kapcsolatban:
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3.4.7 Az igények kezelése

A C-0SS X-11 id6pontban kozzéteszi a PaP-katalogust a PCS-ben, a palyahalozat-
miikodtetokkel/kapacitas-eloszto szervezetekkel egylittmiikodve ellendrzi azt, és X-10.5-
ig elvégzi a barmelyik érintett fél altal észlelt hibak sziikséges korrekcidit. A
kapacitasigénylok X-8-idopontig nyljthatjak be a kapacitasigényeiket. A C-0SS egyetlen
kapcsolattartasi pontot kinal a kapacitasigénylok részére, amely lehet6vé teszi szamukra,
hogy a folyoson legalabb egy hataron athalado nemzetkozi tehervonatokra vonatkozoéan,
egyetlen miveletben, a folyos6 kapacitasara iranyulod kapacitasigényeket nyujtsanak be
és azokra valaszt kapjanak. Kérés esetén a C-0OSS tamogathatja a kapacitasigényléket a
PCS dossziék elkészitésében, hogy elejét vegye az ellentmondasoknak és iranyt mutasson
a kapacitasigénylok elvarasainak. A  palyahalézat-mikodtetok/kapacitas-elosztd
szervezetek az igények technikai ellendrzésével tamogathatjak a kapacitasigényloket.

3.4.8 A kapacitasigényeket kezel6 eszkoz

A kapacitasigényloknek a PCS-t kell hasznalniuk a C-0SS felé torténé igények kiildésére.
A kiaramlo és bearamlé menetvonalak és a személyre szabott menetvonalak szerkesztési
folyamataban a nemzeti rendszer tovabbi informaciokat tartalmazhat az
kapacitasigénylok részére.

Az alabbi matrix a folyamat minden egyes lépése esetében megmutatja, hogy melyik
eszkoz tekinthet6 a fo informatikai eszkoznek.
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*Minden palyahalézat-miikodtetonek ellendriznie kell, hogy elfogadjak-e a PCS-en keresztiil torténé
modositasi vagy lemondasi igényeket.

Adott esetben a kovetkez6 mondattal egésziil ki: Az X-4 utani mddositasokat/lemondasokat a [palyahalézat
mUikodtetd neve/eszkoz] rendszerben kell elhelyezni.

3.4.9 A kapacitasigények vizsgalata

A C-0SS feltételezi, hogy a kapacitasigénylo a kivalasztott PaP igénylésével elfogadta
annak kozzétett jellemzGit. Mindazonaltal minden beérkezé kapacitasigény esetében
elvégzi az alabbi elfogadhatosagi vizsgalatokat:

- A kapacitasigény legalabb egy hatart atlépo tehervonatra vonatkozik és PaP-
ot hasznal
- A paraméterek jelentés modositasa nélkiili kapacitasigény.

Ha vannak elfogadhatdsagi hianyossagok, a C-0SS ellendrizheti a kapacitasigénylovel,
hogy ezek orvosolhatdk-e:

- ha a probléma megoldhato, az igényt a C-OSS korrigalja (az érintett
kapacitasigénylok jovahagyasat kovetbéen), és a tobbi igényhez hasonléan
feldolgozza. A kapacitasigénylének 5 naptari napon beliil el kell fogadnia vagy
el kell utasitania a javitasokat. Amennyiben a kapacitasigénylé nem valaszol,
vagy nem utasitja el a javitasokat, a C-OSS tovabbitja az eredeti igényt az
érintett palyahalozat-miikodtet6/kapacitas-eloszto szervezet részére.

- ha a probléma nem oldhato meg, az igény elutasitasra kerdil.
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A C-0SS minden olyan igényt, amely nem felel meg a kdzzétett PaP ajanlatnak, azonnal
tovabbit az érintett palyahalézat-mikodtetonek/kapacitas-elosztd szervezetnek tovabbi
kezelésre. Ezekben az esetekben a valaszt az érintett palyahalozat-miikodtet6/kapacitas-
eloszto szervezet adja meg. A palyahalézat-mikodtetdk /kapacitas-elosztod szervezetek
hataridén belll (azaz X-8-id6pontig) benyujtottként fogadjak el.

Egyes folyosok esetében tovabbi ellendrzésekre keriilhet sor. E kiegészitd ellendrzések
leirasat az egyes folyosok CID-jei tartalmazzak.

Hianyzo vagy ellentmondasos adatok esetén a C-0SS kozvetleniil felveszi a kapcsolatot a
vezetd kapacitasigénylovel, és kéri a vonatkozé adatok frissitését/moddositasat 5 naptari
napon belul.

Altalanossagban: amennyiben egy igény tobb folyosot érintden tartalmaz PaP-okat, az
érintett C-0SS-ek egyittm(ikodve ellendérzik a kapacitasigényt, hogy biztositsak
egyuttmuikodésiiket a tobb folyoso iranti igények kezelésében. Ily mddon, az egyes
folyosdkon igényelt PaP-ok kumulalt hossza alapjan kiszamitjak az esetlegesen {itk6z6
igények prioritasi értékét (K-érték) (tovabbi részleteket lasd a 3.4.11. pontban). A
kilonboz6 folyosok igy egyetlen kombinalt haldzat részének tekinthetok.

3.4.10 Elozetes lefoglalas fazis

Az X-8-ig beny(jtott, egymasnak ellentmondo6 PaP-ok esetén egy els6bbségi szabalyt kell
alkalmazni. Az els6bbségi szabalyokat az FCA (lasd 3.1.) és a 3.4.11. pont tartalmazza.

Az érintett palyahalozat-mikodtetok/kapacitas-eloszto szervezetek nevében és az
elsébbségi szabalyok alkalmazasanak eredményétol fiiggéen - a 3.4.11. pontban
részletezettek szerint - a C-0SS elézetesen lefoglalja a PaP-okat.

A mar lefoglalt (eléfoglalt) PaP-hoz illeszkedé menetrendi ajanlat kiszerkesztése céljabol,
a C-0SS tovabbitja az érintett palyahalozat-miikodtetéknek/kapacitas-elosztoknak az
igényelt kiaramlo/bearamlé menetvonalat és/vagy valtoztatasokat, akarcsak alacsonyabb
prioritast igények esetében is (az alabbi prioritasi szabaly szerinti eljaras). Ez utobbiakat
a kovetkezo sorrendben kezelik:

- konzultacié alkalmazhato
- alternativak felajanlhatok (ha rendelkezésre allnak)

- ha a fenti |épések egyikét sem alkalmaztak, vagy nem jartak sikerrel, a igényelt
menetrendet tovabbitjak az érintett palyahalozat-miikodtetéknek/kapacitas-
elosztd szervzeteknek, hogy a lehet6 legkozelebbi, egyedi menetrendet
szerkesszék ki az eredeti igényhez.

3.4.11 Prioritasi szabalyok a kapacitaselosztasban

A konfliktusokat a kovetkez6 lépésekkel oldjak meg, amelyek 6sszhangban vannak az FCA-
val:

> A kapacitasigénylok és a C-0SS kozott konzultacié Gtjan torténé megoldas
elbsegithetd és végrehajthato, ha a kovetkezo feltételek teljesiilnek:

- A konfliktus csak egyetlen folyoson zajlik.
- Megfelel6 alternativ PaP-ok allnak rendelkezésre.

> A prioritasi szabaly alkalmazasa az FCA 1. mellékletében (lasd 3.1.) és a 3.4.12.
pontban leirtak szerint.

Az egyes folyosok CID-jének 4.E. mellékletében talalhaté Tavolsagtablazat
mutatja az els6bbségszamitas soran figyelembe vett tavolsagokat.

> Véletlenszer( kivalasztas (lasd a 3.4.13. pontot).
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Abban az esetben, ha egy kozzétett referencia PaP-hoz tobb PaP is tartozik, a C-OSS a
legmagasabb prioritasi PaP-okat osztja ki elzetesen, amig a kozzétett kiiszobértéket el
nem éri. A kiiszobérték elérésekor a C-OSS az alacsonyabb prioritasu igények kezelésére
a fentiekben felsorolt eljarast alkalmazza.

Egyes folyosok esetében a konzultacion keresztiili megoldas alkalmazhatd. Az ilyen
konzultacion keresztiili megoldas leirasat lasd az egyes folyosok CID-jeiben.

3.4.12 Prioritasi szabaly abban az esetben, ha van érintett PaP

Az els6bbseégi érték kiszamitdsa a kovetkezo képlet szerint torténik:

K= (LPAP + LF/O ) X YRD
LP4? = Az egy kapacitasigényben szereplé &sszes érintett RFC dsszes PaP-szakaszdnak
teljes igényelt hossza. A kapacitasigény meghatarozasa a 3.3. pontban talalhato.

LF’° = Az egy kapacitasigényben szereplé bedramlé/ kidramlé tvonal(ak) teljes igényelt

hossza.

YRP = A menetrendi idészakra igényelt kézlekedési napok szdma. Egy kozlekedési napot
csak akkor vesznek figyelembe az els6bbség kiszamitdasandl, ha az olyan idépontra
vonatkozik, amely szerepel adott szakaszra kozzétett PaP ajdnlatban.

K = Az els6bbségi érték
Minden hosszt kilométerben szamolunk.
A képlet alkalmazdsdnak modszere a kovetkezé:

— elsé lépésben az elsébbségi érték (K) kiszamitdsa csak a PaP szakaszok teljes
igényelt hosszdnak (LP*P) és az igényelt kézlekedési napok szdmdnak (YRP)
szorzatdbol torténik;

— ha a kapacitdsigényeket nem lehet ilyen médon szétvalasztani, akkor a prioritdsi
értéket (K) a teljes menetvonal teljes hosszdnak (LP4P + LF°) és az igényelt
kozlekedési napok szdmdnak (YRP) szorzatdbol szdmitjdk ki az igények
szétvalasztasa érdekében;

— ha az igényeket nem lehet ilyen modon szétvdlasztani, akkor véletlenszerti
kivalasztdssal vdlasztjdk ki a kéréseket. Ezt a véletlenszeri kivalasztast a 3.4.13.
pont ismerteti.

3.4.13 Véletlenszerii kivalasztas

Ha az igényeket nem lehet a fent emlitett prioritasi szabalyok alapjan szétvalasztani,
akkor véletlenszer( kivalasztas torténik az igények kivalasztasara.

- Az érintett kapacitasigényloket X-7.5 elott értesitik a még el nem dontott
konfliktusrol, és meghivjak oket a sorsolasra.

- A tényleges sorshizast a C-OSS késziti elé6 és hajtja végre, teljes
atlathatosaggal.

- A sorsolas eredményét X-7.5 el6tt PCS-en és e-mailen keresztiil kozlik minden
érintett féllel, akar jelen van, akar nincs.

Egyes folyosok esetében a véletlenszerl kivalasztasi eljarasra eltéré szabaly
alkalmazhat6. A véletlenszer( kivalasztasi eljarasra vonatkozd ilyen eltéré szabaly
leirasat lasd az egyes folyosok CID-jeiben.

3.4.14 Kiilonleges igények és kezelésiik

A korabbi menetrendi idészakok kiutalasaibol az alabbi kiilonleges PaP-felhasznalasok
ismertek:
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A folyamatos menetvonal felosztasa (PaP-ok/nem PaP-ok) PaP ID altal azonositott
részekre. Ez arra a helyzetre vonatkozik, amikor a kapacitasigénylok (egy vagy tobb
folyoson) a kovetkezo sorrendben igényelnek folyosokapacitast:

1) PaP szakasz
2) Egyedi szakasz
3) PaP szakasz

e PaP szakasz (igény)

g we wm wm e Egyedi szakasz (igény)
] Felajanlott PaP-ok
A
~
“»
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o \
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Ezeket az igényeket a kapacitasigényben szerepl6 szerkesztési kezd6ponttdl fliggden a
kovetkezok szerint veszik figyelembe:

- Szerkesztés megkezdése a kezd6ponton: A C-0SS eldéfoglalja a PaP szakaszokat a
kiinduloponttdl az els6 Osszefliggd PaP szakasz végéig. A PaP szakaszok
megszakitasa utani szakaszok nem keriilnek el6foglalasra; azokat egyedi
menetrendszerkesztéssel kell kezelni.

- Szerkesztés megkezdése a végponton: A C-0SS el6foglalja a PaP szakaszokat a
végponttdl az utolsd folyamatos PaP szakasz kezdépontjaig. A kezdGpont és a PaP
szakaszok megszakitasa kozotti szakaszok nem keriilnek el6foglalasra; azokat egyedi
menetrendszerkesztéssel kell kezelni.

- Szerkesztés megkezdése kozépen: A C-0OSS az igényelt PaP szakaszok
leghosszabbikat el6foglalja akar a megszakitas el6tti vagy utani. Mas szakaszok nem
keriilnek el6foglalasra; azokat egyedi menetrendszerkesztéssel kell kezelni.

A fenti esetek mindegyikében azonban az egyedi menetrendszerkesztést igényl6 szakassza
vald, igényelt PaP-kapacitast késobb el lehet osztani, ha a palyahalézat-
miikodteték/kapacitas-elosztd szervezetek képesek az igényelt egyedi menetrendet
biztositani. Kiutalas esetén az egyedivé menetrendszerkesztést igénylo szakassza valo
PaP-szakasz teljes védelmet élvez. Ez a fajta igény nem befolyasolja az els6bbségi szabaly
alkalmazasat.

3.4.15 Az elofoglalas eredménye

A C-0SS legkésébb X-7.5 id6ig idokozi tajékoztatast nyljt a kapacitasigényléknek a
kapacitasigényiik allasarol.
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Abban az esetben, ha konzultaciora keriilt sor, az érintett kapacitasigényloket
tajékoztatjak az eredményrol.

Abban az esetben, ha nem keriilt sor konzultaciora, az idokozi értesitésben a magasabb
prioritasi értékkel (K-érték) rendelkezé kapacitasigényloket tajékoztatjak a szamukra
kedvez6 elosztasi dontésekrol.

Alacsonyabb prioritasi értékkel rendelkezo, konfliktusban lévo igények esetén a C-0SS
alternativ PaP-ot ajanl fel, ha az rendelkezésre all. Az érintett kapacitasigénylének 5
naptari napon beliil el kell fogadnia vagy el kell utasitania a felajanlott alternativat. Ha
a kapacitasigénylé nem valaszol, vagy elutasitja az alternativat, vagy nincs alternativ
lehetdség, a C-OSS tovabbitja az eredeti kapacitasigényt az érintett palyahalozat-
miikodtet6/kapacitas-eloszto szervezet részére. A C-0SS X-7.5 id6pontig tajékoztatja az
alacsonyabb prioritasi értékkel (K érték) rendelkezd kapacitasigényloket arrol, hogy
igényliket tovabbitottak az érintett palyahalézat-miikodtetonek/kapacitas-elosztd
szervezetnek az éves menetrend-készités szokasos folyamataban torténd tovabbi
feldolgozasra, és hogy a C-OSS az érintett palyahaldzat-mikodtet6/kapacitas-elosztod
szervezet nevében X-5-idépontban PCS-en keresztiil megkiildi az elézetes menetrendet.
Ezeket az igényeket az érintett palyahalozat-miikodtet6/kapacitas-eloszto szervezet az
éves menetrendre vonatkozd idében benyUjtott igényekként kezeli, és ezért az éves
menetrend szokasos nemzeti menetrend-készitési folyamataba is beletartoznak.

3.4.16 A nem igényelt PaP-ok kezelése

Az X-7.5 idépontban nem igényelt PaP-okat kétféleképpen lehet kezelni, a folyoso Ugyvivo
Testlileti (MB) dontése alapjan.

A) Az eléfoglalas utan minden nem igényelt PaP-ot atadnak a palyahalézat
miikodtet6/kapacitas-eloszto szervezet részére.

B) A folyosé Ugyvivé Testiilete dont az X-7.5 utan Ujra kozzéteendd kapacitasrol. Ez
a dontés az adott pillanatban fennallo "foglalasi helyzettol" fligg. Pontosabban,
legalabb az alabbi harom kritériumnak kell teljesiilnie az alabbi fontossagi
sorrendben:

1. Elegendd kapacitasnak kell lennie az éves potlolagos kapacitasigényekhez
(ha van ilyen) és az RC-hez.

2. Figyelembe kell venni a PCS-t6l eltér6 modon igényelt tehervonatok
nemzetkozi menetvonalai iranti igényt.

3. Figyelembe kell venni a kapacitaskinalat modositasanak sziikségességét a
vaganyzarak/kapacitaskorlatozasok tervezésében bekovetkez6 esetleges
valtozasok miatt.

A nem igényelt PaP-ok kezelésének modjarol az egyes folyosok CID-je ad tajékoztatast.
3.4.17 El6zetes menetrend

A C-0SS elofoglalasi dontésének kézhezvételét kovetdéen az érintett palyahalozat-
miikodtetok/kapacitas-eloszté szervezetek kidolgozzak a kapacitasigények rugalmas
szakaszait:

- Bearamlo, kiaramlé vagy kozbenso szakaszok.

- Elofoglalt szakaszok, amelyekre a kozzétett menetrend kiilsé hatasok, pl.
ideiglenes kapacitaskorlatozasok miatt mar nem all rendelkezésre.

- A kozzétett menetrendnek a kapacitasigénylé altal igényelt moddositasa
esetén.

- A kapacitasigénylé altal visszautasitott vagy nem elérheté alternativ ajanlat
esetén.
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Amennyiben a palyahalézat-mikodtetok/kapacitas-elosztd szervezetek nem tudjak
elkésziteni az el6zetes menetrendet, mert a kapacitasigénylé specialis igénye nem
megvalosithatd, a C-0SS-nek el kell utasitania az igényt.

A C-0SS-eket tajékoztatni kell az elérehaladasrol, kilonosen az igények nem teljesithetd
részeir6l, valamint a menetrendek Osszehangolasaval kapcsolatos konfliktusokrol és
problémakrol.

Az RNE elézetes menetrend-meghirdetési hataridejének idopontjaban (X-5) a C-0SS az
érintett palyahalozat-miikodtetok/kapacitas-elosztdo szervezetek nevében a PCS-en
keresztiil kozli a kapacitasigényldvel az elézetes menetrendet minden egyes kezelt, elére
kiosztott PaP-ra vonatkozoan, beleértve a folyosdéra bearamlé és/vagy kiaramlo
szakaszokat, az egyedi menetrendszerkesztést igényl0 szakaszokat és az egyedi
ajanlatokat a konfliktusban lévo kapacitasigények esetén.

3.4.18 Véleményezés

A kapacitasigénylok a 3.12. pontban meghatarozott idoponttol szamitott egy honapon
belil véleményezhetik az el6zetes menetrendeket a PCS-ben, amelyeket a C-0SS
figyelemmel kisér. A C-OSS tamogathatja a kapacitasigényloket észrevételeikkel
kapcsolatban. Ez az eljaras csak az eredeti menetvonaligénnyekkel kapcsolatos
véleményezésre vonatkozik - mig az eredeti menetvonaligények modositasait a 3.7.1.
pontban leirtak szerint kell kezelni (a C-OSS tovabbi bevonasa nélkil).

3.4.19 Utoéfeldolgozas

A fent emlitett észrevételek alapjan a palyahaldzat-miikodtetoknek/kapacitas-eloszto
szervezeteknek lehetdségiik van az X-4 és X-3,5 kozotti ajanlatok utofeldolgozasara. A
frissitett ajanlatot a C-OSS kapja meg, aki - a konzisztenciaellen6rzést kovetéen - a
végleges menetrendet a PCS-ben nyUjtja be a kapacitasigénylének.

3.4.20 Végleges menetrend

A végleges menetrend meghirdetését kovetden (X-3.5) a C-0SS az érintett palyahalozat-
mUkodtetd/kapacitas-elosztd nevében a PCS-en keresztil kommunikalja a
kapacitasigénylokkel a végleges menetrendet minden érvényes PaP-igényre vonatkozéan,
beleértve a bearamlo és/vagy kiaramlo szakaszokat is, az egyedi menetrendszerkesztést
igénylo szakaszokat és az egyedi ajanlatokat konfliktusban lévo igények esetén. Ha
operativ okokbdl mégis sziikséges a nemzeti eszkozokon keresztiil torténé kozzététel (pl.
a mozdonyvezetok szamara dokumentumok eldallitasahoz), a palyahaldzat-
miikodtetoknek/kapacitas-elosztd szervezeteknek biztositaniuk kell, hogy a PCS és a
nemzeti rendszer kozott ne legyenek eltérések.

A kapacitasigényloknek 7 naptari napon beliil el kell fogadniuk vagy el kell utasitaniuk a
felkinalt végleges menetrendet a PCS-ben.

- Elfogadas > a kapacitas elosztasra keriil

- Elutasitas > az igény visszavonasra és lezarasra kerdl

- Nincs valasz > A C-0SS aktivan préobal valaszt kapni. Amennyiben a
kapacitasigénylé nem valaszol, a C-0SS lezarja a folyamatot (nincs elosztas).

Amennyiben nem minden kapacitasigényl6 ért egyet a végleges menetrenddel, az igényt
megvalaszolatlannak kell tekinteni.
3.5 Eves potlolagos menetvonal-igénylés

Az éves potlélagos menetvonal-igények az éves menetrendet érintd, az X-7,5 idoponttol
X-2 id6pontig terjed6 id6szakban a C-0OSS részére elkiildott kapacitasigények.

Az egyes folyosok CID-je tartalmazza, hogy az adott folyosd lehetdséget biztosit-e
potlolagos menetvonal-igény beny(jtasara vagy sem.
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3.5.1 Termék

A pétlolagos menetvonal-igényekkel kapcsolatosan a kovetkezé modokon lehet kapacitast
biztositani:

A) Ugyanugy, mint a PaP-ok esetében, vagy a potldlagos menetvonal-igények
esetében specialisan kialakitott menetvonalak, vagy olyan PaP-ok, amelyeket nem
hasznaltak fel az éves menetrendhez.

B) A kapacitas résidok bazisan. A kapacitas résidok a folyosd szakaszain jelennek
meg, és a mértékadd eljutasi id6 van feltiintetve. A pétlolagos menetvonal-
igényekhez sziikséges kapacitas megrendeléséhez a PCS-ben rendelkezésre allnak
az idGadat nélkiili kapacitas blokkok. A kapacitasigényld jelezheti az altala
igényelt indulasi és/vagy érkezési idoket, valamint a bearamlo és kiaramlo
menetvonal(ak)at, tovabba az menetrend-szerkesztési kezddpontot. Ezeknek
figyelembe kell vennilik a megadott mértékado eljutasi idoket.

Az éves potlolagos menetvonal-igényhez sziikséges kapacitast a PCS-en keresztiil kell
igényelni, vagy ugyanlgy, mint a PaP-ok esetében, vagy a PCS-ben lévl kapacitas résidok
felhasznalasaval.

Ha a folyosd lehetGséget biztosit potlolagos menetvonal-igény benyujtasara, akkor a
folyosd CID-je tartalmazza, hogy a fenti valtozatok koziil melyiket lehet hasznalni.

3.5.2 Tobb folyosét érinté menetvonal

Lehetséges, hogy a kapacitasigények egynél tobb folyosodra is kiterjednek, a felajanlott
kapacitastol fliggden. Lasd a 3.4.4. pontot.

3.5.3 Pétlolagos menetvonalak az egymast atfedé szakaszokon
Lasd a 3.4.5. pontot.

Az atfed6 szakaszokra vonatkozo kozosen kihidetett kapacitas leirasa az egyes folyosok
CID-jének 4C. mellékletében szereplo térképen talalhato.

3.5.4 Az igények kezelése
A C-0SS fogadja és osszegyljti a PCS-en keresztiil benyujtott 6sszes menetvonal-igényt.
3.5.5 F6 informatikai eszkoz a po6tlolagos menetvonal-igényekhez

A kapacitasigényloknek a PCS-en keresztiil kell elkiildeni az éves potlolagos menetvonal
igényeiket a C-0SS felé. A menetrendszerkesztési fazisban a nemzeti rendszerben tovabbi
informaciok is elérhetéek lehetnek.

Az alabbi matrix a folyamat minden egyes lépése esetében megmutatja, hogy melyik
eszkoz tekintheto a fo informatikai eszkoznek.
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Minden PHM-nek ellendriznie kell, hogy elfogadjak-e a PCS-en keresztiil torténd modositasi vagy lemondasi
igényeket. Adott esetben a kovetkezé mondattal egésziil ki: A modositasokat/lemondasokat a [palyahalozat
miikodtetd neve/eszkoz] rendszerben kell elhelyezni.

3.5.6 Az igények ellendrzése
A C-0SS minden igényt a 3.4.9. pontban leirtak szerint vizsgal meg.
3.5.7 Eléfoglalas

A C-0SS az "érkezési sorrendben torténd kiszolgalas" szabalya szerint koordinalja az
menetrendet az érintett palyahalézat-mikodtetével/kapacitas-elosztd szervezettel vagy
szilkség esetén mas C-0SS-ekkel.

3.5.8 Menetrendszerkesztés

A menetrendszerkesztési szakaszban az érintett palyahalézat-miikodtetdk/kapacitas-
eloszto szervezetek a C-0SS koordinalasaval elkészitik az éves potlolagos menetrendet.

3.5.9 Eves pétlolagos menetrend

Minden érintett kapacitasigénylonek 7 naptari napon belil kell a PCS-ben az éves
potlolagos menetrendet elfogadni, elutasitani vagy utdfeldolgozast kérni. Az
utofeldolgozas-kérése” funkcid aktivalasaval a kapacitasigénylok véleményezhetik
felkinalt menetrendet, amelyet a C-OSS nyomon kovet. Ez az eljaras csak az eredeti
menetvonaligénnyekkel kapcsolatos véleményezésre vonatkozik - mig az eredeti
menetvonaligények modositasait a 3.7.1. pontban leirtak szerint kell kezelni (a C-0SS
tovabbi bevonasa nélkiil).

- Elfogadas > a kapacitas elosztasra kerdil

- Utofeldolgozas kérése > a felkinalt menetrend visszakiildhetd kiszerkesztett
menetrenddel kapcsolatos észrevételekkel; a palyahalozat-
miikodtet6/kapacitas-eloszto szervezet alternativ javaslatot tesz; azonban ha
nincs lehetdség alternativakra, a kapacitasigénylonek Gj igényt kell beadnia.

- Elutasitas > az igény visszavonasra és lezarasra kerdil

- Nincs valasz > A C-0SS aktivan probal valaszt kapni. Amennyiben a
kapacitasigénylo nem valaszol, a C-0SS lezarja a folyamatot (nincs elosztas).

Amennyiben nem minden kapacitasigényl6 ért egyet a végleges menetrenddel, az igényt
megvalaszolatlannak kell tekinteni.

3.6 Egyedi menetvonal igénylési szakaszfazis

3.6.1 Kapacitastartalék (Reserved Capacity - RC)

Az egyedi menetvonaligények beadasanak iddszakaban a C-OSS a PaP-ok vagy a
rendelkezésre allo szabad kapacitas alapjan RC-t kinal, hogy gyors és optimalis valaszt
adhasson a beérkezo igényekre:

A. PaP-on alapuldo RC a folyos6 szakaszain, amelyek vagy nem igényelt PaP-bol
és/vagy a palyahaldézat-miikodtetok/kapacitas-elosztd szervezetek altal az éves
menetrendre vonatkozo teljes kapacitas elosztasa utan, illetve az éves potlolagos
menetvonal-igénylési szakaszban a fennmarado kapacitasbol lett kiszerkesztve,
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B. Kapacitas blokkok a folyosd szakaszain, amelyekben a mértékadé eljutasi id6 van
feltiintetve. Az érintett palyahalozat-miikodtetok/kapacitas-eloszto szervezetek
kdzosen hatarozzak meg az RC mennyiségét a kovetkez6 menetrendi évre X-3 és
X-2 id6pontok kozott. A meghatarozott kapacitas blokkokat a palyahalozat-
mUkodtetok/kapacitas-elosztd szervezetek nem csokkenthetik a kozlekedést
megel6z6 utolsd harom honapban. Az egyedi menetvonal-igényekhez sziikséges
kapacitas megrendeléséhez a PCS-ben rendelkezésre allnak az id6adat nélkili
kapacitas blokkok. A kapacitasigényl6 jelezheti az altala igényelt indulasi és/vagy
érkezési idoket, valamint a bearamlé és kiaramlé menetvonal(ak)at, tovabba az
menetrend-szerkesztési kezdOpontot. Ezeknek figyelembe kell vennilk a
megadott mértékado eljutasi idoket.

Az egyes folyosok CID-jében szerepel, hogy az adott folyosé melyik valtozaton keresztiil
kinal RC-t. Abban az esetben, ha egy folyosé a B valtozaton keresztiil kinalja az RC-t, a
vonatkozo idGkereteket szintén az adott folyosé CID-je hatarozza meg.

Az RC-t a C-0SS X-2 idépontban a PCS-ben teszi kozzé.

A PHM-ek a vis maior miatti kapacitascsokkenés esetén modosithatjak vagy egy bizonyos
id6szakra visszavonhatjak az RC-t. A kapacitasigénylok a C-0SS-on keresztiil a kozlekedési
napot megel6z6 30 napig foglalhatnak RC-t. Ha a kozlekedési napot megeldzéen kevesebb
mint 30 nappal kivannak azonnali menetvonaligényt benyUjtani, kozvetleniil a
palyahalozat-mikodtetokkel/kapacitas-eloszté  szervezetekkel kell felvenniik a
kapcsolatot.

3.6.2 Tobb folyosét érinté menetvonal

Lehetséges, hogy a kapacitasigények egynél tobb folyosora is kiterjednek. Lasd a 3.4.4.
pontot.

3.6.3 Kapacitastartalék az egymast atfedé szakaszokon
Lasd a 3.4.5. pontot.

Az egymast atfedd szakaszokon a kozos ajanlatok leirasat az egyes folyosok CID-jének 4C.
mellékletében talalhato térképen kell feltlintetni.

3.6.4 Kiaramlo/bearamlé és egyedi menetrendszerkesztést igényl6 menetvonalak

Lasd a 3.4.6. pontot. Az RC esetében ugyanaz a koncepcid érvényes, mint az éves
menetrendben szerepl6 PaP-ok esetében.

3.6.5 Az igények kezelése

A C-0SS a kozlekedési napot megel6z6 30 napig fogadja és gydjti a PCS-en keresztiil
benyujtott osszes kapacitastartalékra benyujtott menetvonal-igényt. Kérés esetén a C-
0SS tamogathatja a kapacitasigényloket az igény elkészitésében, hogy megeldzze az
ellentmondasokat és iranyt mutasson a kapacitasigénylok elvarasainak. A palyahalozat-
miikodtetok/kapacitas-elosztdé szervezetek az igények technikai ellen6rzésével
tamogathatjak az kapacitasigényldket.

3.6.6 F6 informatikai eszkoz azonnali igényekhez

A kapacitasigényloknek a PCS-en keresztiil kell elkiildeni azegyedi menetvonal igényeiket
a C-0SS felé. A menetrendszerkesztési fazisban a nemzeti rendszerben tovabbi
informaciok is elérhetéek lehetnek.

Az alabbi matrix a folyamat minden egyes lépése esetében megmutatja, hogy melyik
eszkoz tekintheto a fo informatikai eszkoznek.
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Minden PHM-nek ellendriznie kell, hogy elfogadjak-e a PCS-en keresztiil torténd modositasi vagy lemondasi
igényeket.

Adott esetben a kovetkez6 mondattal kell kiegésziteni: A moddositasokat/lemondasokat a [palyahaldzat
mikodtetd neve/eszkoz] rendszerben kell elhelyezni.

3.6.7 Az igénylések ellendrzése

A C-0SS minden igényt a 3.4.9. pontban leirtak szerint vizsgal meg.

3.6.8 Elofoglalas

A C-0SS az "érkezési sorrendben torténd kiszolgalas" szabalyat alkalmazza.
3.6.9 Menetrendszerkesztés

A menetrendszerkesztési szakaszban az érintett palyahalézat-mikodtetok/kapacitas-
eloszto szervezetek a C-0SS koordinalasaval elkészitik a menetrendet.

3.6.10 Egyedi menetrend

A kapacitasigényloknek legkésébb 10 naptari nappal a vonat indulasa elétt meg kell
kapniuk az egyedi menetrendet. Minden érintett kapacitasigénylének 7 naptari napon
belil kell a PCS-ben az éves potlolagos menetrendet elfogadni, elutasitani vagy
utofeldolgozast kérni. Az  ,utofeldolgozas-kérése”  funkcido  aktivalasaval a
kapacitasigénylok véleményezhetik felkinalt menetrendet, amelyet a C-OSS nyomon
kovet. Ez az eljaras csak az eredeti menetvonaligénnyekkel kapcsolatos véleményezésre
vonatkozik - mig az eredeti menetvonaligények moddositasait a 3.7.1. pontban leirtak
szerint kell kezelni (a C-0SS tovabbi bevonasa nélkiil).

- Elfogadas > a kapacitas elosztasra keriil

- Utofeldolgozas kérése > a felkinalt menetrend visszakiildhet6 a kiszerkesztett
menetrenddel kapcsolatos észrevételekkel; a palyahalozat-mikodteto
/kapacitas-elosztd szervezet alternativ javaslatot tesz; azonban ha nincs
lehetdség alternativakra, a kapacitasigénylonek Uj igényt kell beadnia.

- Elutasitas > az igény visszavonasra és lezarasra kerdl

- Nincs valasz > A C-0SS aktivan prébal valaszt kapni. Amennyiben a
kapacitasigénylé nem valaszol, a C-0SS lezarja a folyamatot (nincs elosztas).

Amennyiben nem minden kapacitasigénylo ért egyet a végleges menetrenddel, az igényt
megvalaszolatlannak kell tekinteni.
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3.7 A kapacitasigénylé modositasi igényei
3.7.1 Médositas

A vas(ti tarsasagok és a palyahalézat-mikodtetok kozotti kommunikaciora vonatkozd
agazati kézikonyv (RU/IM telematikai agazati kézikonyv) az 1305/2014/EU TAF-TSI
rendelet eldirasa. Ennek 12.2. melléklete szerint az éves menetrendi menetvonal-igény
UML-modellje szerint a kapacitasigénylo altal X-8 és X-5 kozott nem lehet menetvonal-
valtoztatasi igényeket (még a PaP-okat is beleértve) elhelyezni. Ebben az idészakban az
egyetlen lehet6ség a menetvonal-igényvisszavonasa.

3.7.2 Visszavonas
Az igény visszavonasa csak

- Az igény benyujtasat kovetben a végleges menetrend kozzétételéig,
- akiutalas el6tt a potlolagos menetvonal-igénylési szakaszban (adott esetben) és az
azonnali menetvonal-igénylési szakaszban lehetséges.

A visszavont igény Ujboli benyujtasa csak X-8 idopontig tekinthet6 éves igénynek.
A visszavonasi dijakra és hataridokre vonatkoz6 nemzeti szabalyokat kell alkalmazni.
3.7.3 A kapacitas atruhazasa

Ha egy kapacitasigénylonek egyszer mar el6foglaltak vagy kiosztottak kapacitast, azt a
kedvezményezett nem ruhazhatja at egy masik kapacitasigénylére. Nem mindsiil
atruhazasnak, ha kapacitasfoglalasra jogosult a részére kiutalt kapacitast a nevében
eljard vasuti tarsasag részére felhasznalas céljabol atadja.

3.7.4 Lemondas

A lemondas a végleges kiutalas és a vonat kozlekedése kozotti szakaszra vonatkozik. A
lemondas vonatkozhat egy, tobb vagy az osszes kozlekedési napra, valamint az elosztott
menetvonal egy, tobb vagy az 0sszes szakaszara.

Ha egy utvonalat barmilyen okbdl le kell mondani, a lemondast a nemzeti szabalyoknak
megfelelden kell végrehajtani.

3.7.5 Nem hasznalt menetvonalak

Ha egy kapacitasigénylé vagy kijelolt vasuti tarsasag nem hasznalja fel a kiutalt
menetvonalat, a nemzeti szabalyok szerint kell eljarni.

3.8 Rendkiviili kiildemények és veszélyes aruk szallitasa

3.8.1 Rendkiviili kiildemények szallitasa

A PaP és az RC nem tartalmazza a rendkiviili kiildemények (pl. a nyomtavon kivili
rakomanyok) kezelésének lehetdségét. A felajanlott PaP-ok és RC-k paramétereit be kell
tartani, beleértve a kozzétett kombinalt szallitasi profilokat is.

A rendkiviili kiildeményekre vonatkozo igényeket a C-OSS kozvetleniil az érintett
palyahalozat-mikodtetének/kapacitas-eloszté  szervezetnek  tovabbitja  tovabbi
feldolgozas céljabol.

3.8.2 Veszélyes aruk

Veszélyes arukat akkor lehet a PaP vagy RC menetvonalon kozlekedd vonatokra rakodni,
ha a veszélyes anyagok szallitasara vonatkozd nemzetkozi és nemzeti szabalyokat
egyarant betartjak (pl. a RID - a veszélyes aruk nemzetkozi vasuti szallitasara vonatkozo
rendelet szerint).

A veszélyes arukat a menetvonal-igény benyljtasakor az érintett palyahalozat-
mUkodtetok/kapacitas-elosztod szervezetek felé be kell jelenteni.
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3.9 Vasuti szolgaltatasok

A vasUthoz kapcsolodo szolgaltatasok olyan kiilonleges szolgaltatasok, amelyek elosztasa
nemzeti szabalyok szerint torténik, és részben a menetvonal-elosztas soran
meghatarozottaktol eltéré hataridokkel. Ezért az igényt kozvetleniil az érintett
palyahalozat-mikodtet6khoz/kapacitas-eloszto szervezethez kell kiildeni.

Ha a C-0SS-hez vasuti szolgaltatasokkal kapcsolatos kérdéseket kiildenek, akkor az
érintett palyahalozat-miikodtetokkel/kapacitas-elosztd szervezetekkel felveszi a
kapcsolatot, akik belathatoé idén beliil valaszolnak.

3.10 Szerzodéskotés és szamlazas

A halozat-hozzaférési szerzédéseket a palyahaldzat-mikodteté és a kapacitasigényld
kozott a nemzeti halozat-hozzaférési feltételek alapjan kotik meg.
A C-0SS nem allit ki szamlat az elosztott menetvonalakrol. Minden dijat(a palyahasznalati

dij, adminisztracios dijak stb.) az érintett palyahalézat-miikodtetok/kapacitas-elosztd
szervezetek szamlaznak ki a nemzeti szabalyoknak megfeleléen.

3.11 Jogorvoslati eljaras

A rendelet 20. cikke alapjan: a kapacitasigénylok a PaP-ok elosztasaval kapcsolatos
panaszok esetén (pl. az elosztas els6bbségi szabalyai alapjan hozott dontés miatt) az
illetékes felligyeleti szervhez fordulhatnak, ahogyan az a folyosén miikodé feliigyeleti
szervek kozott alairt egyiittmikodési megallapodasban szerepel.

A feliuigyeleti szervek kozotti egyittmikodési megallapodasokra vonatkozo linket az egyes
folyosok CID-je tartalmazza.
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3.12 Hataridé tablazat

Datum / hataridé Datum az X- A tevékenységek leirasa.
rendszerben

2025. januar 13 X-11 A PaP katalogus kozzététele.
2025. januar 13 - 2025. X-11 - X- Korrekcios szakasz (a kozzétett PaP-ok
januar 27 10.5 hibainak javitasa).
2025. aprilis 14 X-8 Hataridé PaP-igények benyujtasara.

C Hatarido a kapacitasigénylok
2025. aprilis 21 tajékoztatasara az alternativ PaP-kinalatrol.

Hataridé akapacitasigényléknek a PaP
2025. aprilis 28 X-7.5 elézetes lefoglalassal kapcsolatos
tajékoztatasara a C-0SS altal.
2025. julius 7 X-5 Az elézetes menetrend kozzététele.
2025. julius 8 - 2025. X-5 - X-4 El6zetes menetrend véleményezése.
augusztus 8
2025. aprilis 29 - 2025. X-7.5 - X-2 Eves potlolagos menetvonal-igény benyujtasi
oktober 13 ) idGszaka a C-0SS-on keresztiil.
2025. augusztus 26 - 2025. Eves potlolagos menetvonal-igény elosztasi
X-3.5 - X-1 -

november 6 idoszaka.
2025. augusztus 25 X-3.5 A végleges menetrend kozzététele.
2025. szeptember 1 X-3 A végleges menetrend elfogadasa.
2025. oktober 13 X-2 A kapacitastartalék (RC) kozzététele.
2025. december 14 X Menetrendvaltas.
2025. oktober 14 - 2026. X-2 - X+12 RC igénylése és elosztasa.

december 12
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