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8. szamu melléklet
Az egyes palyaszakaszok kategoriakba torténo besorolasanak modszertana

A kozlekedtetési dijtételek meghatarozasahoz az egyes palyaszakaszok szinvonalanak
(palyainfrastruktira mindségi kritériumainak) kiilonbozésége szerint harom vonalkategoriat
kell képezni:
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Az egyes nyiltvonali palyaszakaszok kategorizalasa a tablazatban szereplé kategorizalasi
paraméterek alapjan torténik, melyeket az alabbi sulyértékekkel kell figyelembe venni.

Kategorizalasi Sulyérték Szolgaltatasi mindséget
paraméterek (%, ai) meghatarozé tényezék
A palyaszakaszon alkalmazhato -
Palyasebesség (km/h) (ay) 15 allando lassUjelekkel csokkentett -
palyasebesség
Vas(ti palya | Tengelyterhelés (tonna) 5 A palyaszakaszon engedélyezett
parameterek | (a,) tengelyterhelés
Vaganyok szama (as) 10 Egy / Kett6 / Tobb
Villamositottsag (a4) 10 Igen / Nem
Allomasi 5 A palyaszakaszon alkalmazott
biztositoberendezés (as) allomasi biztositéberendezés tipusa
BiZtOS"té', _ | Vonali biztositoberendezeés 5 A palyaszakaszon alkalmazott vonali
berendezesi, | (qy) biztositoberendezés tipusa
tavkozlesi — -
paraméterek | Vonali radio (a7) 5 GSM-R/ Van/ Nincs
L A palyaszakaszon alkalmazott
Vonatbefolyasolas (as) 10 vonatbefolyasolo rendszer
. Térkézszam (a) 5 A palyaszakaszonltalalhato terkozok
Forgalmi szama
paraméterek | Forgalomiranyitas tipusa 10 A palyaszakasz menetiranyitasanak
(ao) tipusa
Gazdasigos- A palyaszakasz piaci
Shoi s Kapacitas kihasznaltsag 10 értékesithetdségét, kihasznaltsagat
s (as1) mutatja (kiutalt menetvonalak
parameterek .
darabszama)
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A vasuti padlya szolgaltatdsi minéségét meghatdarozo kritériumok

A palyaszakaszok mindségét jellemz6 kategorizalasi paraméterek megallapitasat kovetéen a
kovetkezok szerint kell meghatarozni, hogy mely szakaszok tartoznak az I., Il. és Ill.

e’ e

szinvonalszorzo-értékeket (fj) az azonos cimi osszeallitas tartalmazza.

Vonalszakasz szinvonalértéke (nyilt vonal mutatdszam):

Sz = i(aixﬂj)

i,j=1

e Ha Sz > 0,7, akkor a vonalszakasz az |. kategoriaba tartozik.
e Ha0,7 > 5z > 0,4, akkor a vonalszakasz a Il. kategoériaba tartozik.

e Ha Sz < 0,4, akkor a vonalszakasz a lll. kategoriaba tartozik.

Az egyes palyaszakaszokra jellemzé kategorizadlasi

szinvonalszorzo-értékek ()

1. Pdlyasebességq ( £)

paraméterekhez tartozo

Padlyaszakaszon alkalmazhaté maximadlis sebesség Szinvongl i
szorzo

s <20 km/h 0%

20 km/h =<'s < 40 km/h 20%

40 km/h =<s < 60 km/h 40 %

60 km/h =<'s < 80 km/h 60 %

80 km/h =<'s < 100 km/h 70 %

100 km/h =<'s < 120 km/h 80 %

120 km/h =<'s 100 %

2. Tengelyterhelés ( ﬂz)

Bz = Pdlyaszakaszon alkalmazhaté maximalis tengelyterhelés / 22,5 (tonna) x 100%

3. Villamositottsdg (p, )

B3 = 100%, ha a palyaszakasz villamositott, egyébként [33 = 0%

Villamositott Szinvonali
szorzo

nem 0%

igen 100 %
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4. Vdgdnyok szdma ( B)

B,= 100%, a palyaszakasz két vagy tobbvaganyu, egyébként B,= 0%

Vdgdnyok szdma Szinvonali
szorzo

egy 0%

két vagy tobbvaganyu 100 %

5. Vonali biztositoberendezés tipusa (ﬁ5)

Az adott vonalszakaszon alkalmazott vonali biztositoberendezések tipustol fliggéen az
aldbbi szinvonal-szorzok alkalmazhatok:

Vonali biztositéberendezés tipusa Szinvonal szorzo
Nincs, V jelent6 0

SH 40

SH ell., RPB, Sz ell., 80

EB, SIEMBRA, ZG 62 90

AUTV 100

A tablazatban szerepl6 roviditések jelentése az alabbi:

V jelentd Vonatjelent6ori biztositoberendezés

SH Siemens & Halske rendszer( térkozbiztositas

EB Ellenmenet biztositd berednezés

SH ell. Siemens & Halske rendszer(i térkozbiztositas ellenmenet
biztositassal

RPB Szlovak ellenmenet biztosito berendezés

Sz ell. Szovjet ellenmenet biztositoberendezés

SIEMBA Siemens elektronikus ellenmenet biztositoberendezés

AUTV Onmiikodé térkoz vonatbefolyasolassal (a centralizalt
térkozt is ide kell szamolni)

G 62 Alcatel ellenmenet biztositoberendezés
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6. Allomasi biztositoberendezés tipusa (,86)

Az adott vonalszakaszon alkalmazott dllomdsi biztositoberendezések tipustol fliggéen az
aldbbi szinvonal-szorzok alkalmazhatok:

Allomasi biztositdberendezés tipusa Szinvonal szorzd %
Nincs allomasi biztositoberendezés 0

NBJF 15

KA, KAE, EA 25

KR 35

ER, SH, FM, VES, 80

FOND, INT, D55, KA69, SZKA, WSSB, KSW-90 90

D70V, ESTW-ELEKTRA-D55 95

D67, D70, SZT, ELEKTRA, SIMIS 100

A tablazatban szerepl6 roviditések jelentése az alabbi:

EA Egyéb  allomasi biztositoberendezés  (kulcsos,
vonovezetékes)

NBJF Nem biztositott fedezdjelzés berendezés

KA Valtozar-kulcsazonositd berendezés

KAE Valtdzar-kulcsazonositd berendezés egykozpontos

KR Valtozar kulcsrogzité berendezés

ER Ellenérzéreteszes biztositoberendezés

SH Siemens-Halske vaganyutas biztositoberendezés

FM Fényjelz6s mechanikai biztositoberendezés

VES Elektrodinamikus biztositoberendezés

FOND Foglaltsag érzékelés nélkiili Domind 55 tipusu
jelfogofiiggéses biztositoberendezés

INT Integra egykozpontos jelfogofiiggéses biztositoberendezés

D55 Domino 55 tipusul jelfogofiiggéses biztositoberendezés

KA69 KA69 kisallomasi jelfogdfiiggéses biztositoberendezés

SZKA Szovjet kisallomasi biztositoberendezés

WSSB NDK kisallomasi jelfogofiiggéses biztositoberendezés

D70V Dominé 70 tipus(, vonatvaganyutas jelfogofiiggéses

biztositoberendezés (nincs tolato-vaganyut)
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ESTW-ELEKTRA- Alcatel tipusi elektronikus és Domind 55 tipusl

D55 biztositoberendezés

KSW-90 Alcatel tipusu kisallomasi jelfogofiiggéses
biztositoberendezés

D67 Dominé 67 tipusi tolaté-vaganyutas jelfogofiiggéses
biztositoberendezés

D70 Dominé 70 tipust, tolat6-vaganyutas jelfogofiiggéses
biztositoberendezés

SZT Szovjet tipusu biztositéberendezés

ELEKTRA Alcatel elektronikus biztositoberendezés

SIMIS Siemens elektronikus biztositoberendezés

7. VYonali rddio(p 7)

B= 100%, ha a palyaszakaszon GSM-R rendszer m(ikodik. Amennyiben vonali radié lizemel,
B= 60%, egyébként B= 0%.

Vonali rddio Szinvon,al
szorzo
Egyéb 0%
Vonali radio 60 %
GSM-R rendszer 100 %

8. Vonatbefolydsolds (5 )

Az adott padlyaszakaszon alkalmazott vonatbefolydsolo rendszer tipusatdl fliggben az aldbbi
szinvonal-szorzok alkalmazhatok:

Palyaszakaszon miikddé vonatbefolydsoldsi rendszer tipusa Szinvon,al
sZorzo6
nincs 0%
indusi, EVM 60 %
onallo térkozbiztosito berendezés (AUTV) 80 %
ETCS 100 %
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9. Térkbzszdm (S8 9)

A palyaszakasz a 1,5 km-re jutd térkozok szamaval modellezhetd. (A mértékado térkoz
hossza 1,5 km).

A paraméter értékének szamitasi modja: A palyaszakaszon lévo térkézok szama / (a
palyaszakasz hossza (km) / 1,5) * 100. Amennyiben az érték nagyobb, mint 100%, akkor a
paraméter tekintetében a maximalis értékkel kell figyelembe venni.

10. A vonali forgalomirdnyitds tipusai (ﬁ1 O)

A vonali forgalomirdnyitds tipusa Szinvon,al
szorzo
Uzemiranyitott 30 %
MEFI, MERAFI 50 %
KOFE 70 %
Tavvezérelt, KOFI 100 %

11. Kapacitas kihasznaltsag (4, )

A kapacitas-kihasznaltsag értéke az adott menetrendi évre vonatkozé Halozati
Uzletszabalyzat érvénybe lépését megel6z6 2 évvel korabbi adatok alapjan az adott
palyaszakaszra kiutalt atlagos napi menetvonal darabszam alapjan keriil meghatarozasra.

Atlagos napi kiutalt menetvonal darabszém Szinvon,al
szorzo
0-10 30 %
11-20 50 %
21-30 70 %
31-50 80 %
51- 100 %




