Halozati Uzletszabalyzat 2024/2025

Modositasok: 17B

A VILLAMOSITAS RENDSZERE

2.3.9 sz. melléklet

Megengedett
Megnevezés Ertak | Mertek- eltérés
egyseg R .
. Il. osztaly
osztaly
1. | A villamos felsdvezeték fesziiltsége
1.1. | A villamos felsOvezeték fesziiltsége*** 25000 \' +10% +10%
t -24% -24%
1.2. | A villamos felsOvezeték névleges fesziiltsége*** 25 000 \Y
1.3. | Legkisebb tartos fesziiltség ( Umini ) *** 19000 \Y
1.4. | Legkisebb nem tartos fesziiltség ( Uminz ) *** 17500 \Y
1.5. | Legnagyobb tartds fesziiltség ( Umaxi ) *** 27500 \Y
1.6. | Legnagyobb nem tartos fesziiltség ( Umaa ) *** 29000 \Y
2. | A villamos vontatasi rendszer frekvenciaja
2 1 A v1llam9§ fe,}fgf)vezetekbe taplalt aram 50 Hy 9 19
frekvenciaja
A villamos vontatasi rendszer frekvenciaja az
2.2. éves idotartam 99,5 %-aban*** >0 Hz 1 +1
5.3, |Avillamos vontataSIOrgndszsz frekvenciaja az 50 Hy +4/-6%|  +4/-6%
eves idotartam 100 %-aban
3 A,mlunk.qve,zeltek leglgsebb magassagi merete a 5050"" mm +20 +20
vaganyjaro sik felett -0 -0
A munkavezeték legkisebb magassagi mérete +20 +20
41| htatjarok felett™ 6000 | mm 0 0
A munkavezeték legkisebb magassagi mérete +20 +20
4.2. | utatjarok felett vasuthatosagi felmentés 5700 mm 0 0
esetén****
A munkavezeték legnagyobb magassagi mérete a +0 +0
- vaganyjaro sik felett* 6150 mm -20 -20
6. | A munkavezeték kigydzasa: +300 mm* +300 mm +10 +30
A munkavezeték kigyozasa 1992 elétt épiilt
7. felsdvezetéknél (megtlirt érték)* +400 mm +10 +30
8 Legnagyobb megengedett munkavezeték 120 mm
" |emelkedés az aramszed6 athaladasakor*
9. I;lébelégés* 0 mm
10. | Aramszed6 nyomoeré (statikus)* 75 N 5 +5
A szakasz- szigetel6 - munkavezeték
1. Osszekottetés megengedett magassagi eltérése* mm +3 +15

" Az Orszagos Vasuti Szabalyzat I. kotete (103/2003 (XII. 27.) GKM Rendelet) alapjan

**Az Orszagos VasUti Szabalyzat |. kotete (103/2003 (XIl. 27.) GKM Rendelet) alapjan az
Orszagos Vasuti Szabalyzat az utatjaréban tartanddé munkavezeték magassag elGirasai alol
vasUuthatosagi felmentéssel nem rendelkezé fels6vezeték halézatok esetén

***Az MSZ EN 50163 szabvany szerint az 1301/2014/EU Rendelet hatalya ala tartozod
vasutvonalakon
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****Az MSZ EN 50119 szabvany szerint az Orszagos VasUti Szabalyzat alél az Gtatjaréban tartando
munkavezeték magassag eldirasai alol vasUthatdsagi felmentéssel rendelkezé felsGvezeték
halozatok esetén

*****

a)

Kivételek:

Budapest-Déli szolgalati helyen a 14+00 és 17+00 szelvényben Kis-Gellért-hegy
mitargynal alagitban (bal vaganyon) 4800 mm

Budapest-Déli szolgalati helyen a 14+00 és 17+00 szelvényben Kis-Gellért-hegy
mitargynal alagitban (jobb vaganyon) 4850 mm

Budapest-Déli szolgalati helyen a 6+00 és 7+00 szelvényben Bpest Marvany ui. kfj.
mitargynal valamennyi vagany Marvany utcai hid alatt 4980 mm

Budapest-Nyugati - Varosliget elagazas vonalszakaszon a 19+75 és 20+25 szelvényben
_100/1_19+70/SZ1 Jelz6hid_0j mitargynal Jelzohid alatt (Nyugati szakaszolas) bal
vaganyon 4970 mm

Budapest-Nyugati - Varosliget elagazas vonalszakaszon a 19+75 és 20+25 szelvényben
_100/1_19+70/SZ1 Jelzohid_uj mitargynal Jelzohid alatt (Nyugati szakaszolas) jobb
vaganyon 5010 mm

Debrecen - Apafa vonalszakaszon a 2230+41 és 2230+42 szelvényben 4814 Db. Vagohid
ui. kfj. mitargynal Kozuti felliljaro alatt (Dioszegi hid) jobb vaganyon 4970 mm
Kelenfold - Haros vonalszakaszon a 36+24 és 36+12 szelvényben Bpest Kitérd ati kfj.
mitargynal Kozuti hid alatt bal vaganyon 4960 mm

Kelenfold - Haros vonalszakaszon a 36+24 és 36+12 szelvényben Bpest Kitéro ati kfj.
mitargynal Kozuti hid alatt jobb vaganyon 5010 mm

Kelenfold - Haros vonalszakaszon a 36+06 és 36+12 szelvényben Kitér6 Gt villamos
felliljaro 1 mitargynal BKV hid alatt bal vaganyon 4980 mm

Kelenfold - Haros vonalszakaszon a 36+06 és 36+12 szelvényben Kitéré Gt villamos
feltiljaro 1 matargynal BKV hid alatt jobb vaganyon 5040 mm

Novajidrany - Hidasnémeti vonalszakaszon a 557+62 és 558+20 szelvényben
Hidasnémeti Perényi u. kfj mdtargynal Kozuti Hid alatt egyvaganyu vaganyon 5030
mm

Rakosrendezo szolgalati helyen a 29+00 és 30+00 szelvényben Kacsoh Pongrac uti kfj.
mitargynal Gtatjaronal (Rakosrendezé - Varosliget) 5030 mm

m) Sarvar szolgalati helyen a 906+00 és 907+00 szelvényben 84150 féut Sarvari kfj.

n)
0)

P)

mitargynal kozuti hid alatt 4960 mm

Székesfehérvar - Szabadbattyan vonalszakaszon a 684+98 és 685+98 szelvényben
Vasartéri ati kfj mitargynal Homoksori feliiljaro alatt jobb vaganyon 5034 mm
Szenta - Csurgd vonalszakaszon a 877+80 és 878+80 szelvényben 6801 sz. fout, Csurgoi
kozati felliljaréd matargynal kézati hid alatt egyvaganyd vaganyon 5040 mm
Tiiskevar szolgalati helyen a 999+00 és 1000+00 szelvényben 8.féut Tiiskevari kfj.
mitargynal kozuti hid alatt 5020 mm

A MAV Palyam(ikodtetési Zrt. vasiti palyahalézatan valamennyi villamositott vagany I. osztalyd.
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A villamos felsévezeték fesziiltsége a villamositott hataratmeneteknél

MAV Palyamiikodtetési Zrt.

A hataratmenet neve

Palyahalozat

Fels6vezeték fesziiltsége/
frekvencia

miikodtetok

MAV

Palyamiikodtetési

Csatlakoz6 vasut

Zrt.

Hegyeshalom - Nickelsdorf

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/OBB

25 kV/50 Hz

15 kV/16 2/3 Hz

Gyékényes -Koprivnica

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/HZ

25 kV/50 Hz

25 kV/50 Hz

Kelebia - Subotica

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/1S

25 kV/50 Hz

25 kV/50 Hz

Lékoshaza - Curtici

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/CFR

25 kV/50 Hz

25 kV/50 Hz

Hidasnémeti - Cana

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/ZSR

25 kV/50 Hz

3 kv DC

Szob - StUrovo

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/ZSR

25 kV/50 Hz

25 kV/50 Hz

Komarom - Komarno

MAV
PALYAMUKOD
TETESI
ZRT/ZSR

25 kV/50 Hz

25 kV/50 Hz

Oriszentpéter - Hodo3

 MAV
PALYAMUKOD
TETES|

ZRT/SZ

25 kV/50 Hz

3 kv DC

GYSEV Zrt.

A hataratmenet neve

mikodtetok

Palyahalo6zat

FelsGvezeték fesziiltsége/
frekvencia
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GYSEV Zrt. |Csatlakoz6 vasut
1. |Sopron - Baumgarten GYSEV 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
2. |Harka - Deutschkreutz GYSEV/0OBB 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
3. |Fert6szentmiklos - Pamhagen GYSEV 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
4. | Rajka - Rusovce GYSEV/ZSR 25 kV/50 Hz 25 kV/50 Hz
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