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Modositasok: 17D
Kombinalt forgalom szallitéegységeinek tovabbitasi feltételei

A kombinalt fuvarozas szallitoegységei - nagykonténerek, félpotkocsik és
cserefelépitmények (tovabbiakban: KV) - tovabbitasaban érintett vasUtvonalak egységes
megjelolését és kodolasat, valamint a tovabbitas feltételeit az UIC 596-6. sz. dontvény, a
Rakodasi Szabalyok 2. kotet 9. pontja, és a vasutakkal kotott kiilon megallapodasok
hatarozzak meg. Ezek figyelembevételével a GYSEV Zrt. vonalain a fenti kombinalt
fuvarozasi egységek a kovetkezd feltételekkel vehetok fel vasGti arufuvarozasra és
tovabbithatok:

a) Nagykonténer: 8 x 8" (2438x2438 mm), 8'x 86" (2438x2591 mm) és a 8'x 8'6
1/27(2438x2603 mm) mm keresztmetszeti méretli konténerek normal kiildeményként
tovabbithatok.

Normal kiildeményként fuvarozhatok a Rakodasi Szabalyok 2. kotet 9. pont. 1. tablazat
(tovabbiakban: 1. tablazat) szerint a GYSEV Zrt. altal mikodtetett vasti palyahalozatra
vonatkozo cserefelépitmények kodszamtabla adatok alapjan.

b) High-Cube: (nagytérfogatl) 8°'x9°6” (2438x2896 mm) keresztmetszeti méretli
konténerek C 45 kddszammal kell figyelembe venni.

C) Amennyiben nem felelnek meg az 1. tablazat eléirasainak, akkor rakszelvényen tulérd
kildeményként, kilon atvételi engedéllyel, vagy kilon nemzetkozi megallapodas alapjan
fuvarozhatok 11-es tipuskiildeményként az f. pont figyelembevételével.

A rendkiviili kiildemény tovabbitasahoz Rk engedély kiadasa sziikséges.

d) Félpotkocsi: az UIC kddszammal megjelolt, az UIC dontvények eldirasait kielégitd
félpotkocsik szélessége a cserefelépitményekkel megegyezo.

Magassagukat az UIC kodszamtablan a ,,P” betlijel mellett feltlintetett két szamjeggyel a
2550 mm szélességl, illetve a harom szamjeggyel a 2600 mm szélességli félpotkocsit jelolik.
Normal korilményként tovabbithatok vonalainkon, amennyiben az UIC kddszamtablan
feltlintetett kodszam nem nagyobb, mint az 1. tablazat vonatkozo6 kodszam.

Rakszelvényen tuléré 11-es tipuskiildeményként tovabbithatok, amennyiben nagyobb, mint
az 1. tablazat vonatkozo kodszam, de kodszama legfeljebb P 70, vagy P 400, az f) pont
figyelembevételével. A vizsgalat soran a vasuti jarmire feliratozott korrekcios értéket is
figyelembe kell venni.

e) Cserefelépitmények: az UIC kddszamtablan a ,,C” betljel mellett feltiintetett két
szamjeggyel a legfeljebb 2550 mm szélességd, illetve a harom szamjeggyel a 2600 mm
szélességl cserefelépitményeket jelolik.

Normal korilményként tovabbithatok vonalainkon, amennyiben az UIC kddszamtablan
feltlintetett kodszam nem nagyobb, mint az 1. tablazat vonatkozo6 kodszam.

Rakszelvényen tuléré 11-es tipuskiildeményként tovabbithatok, amennyiben nagyobb, mint
a 1. tablazat vonatkozo kodszam, de kddszama legfeljebb P 70, vagy P 400, az f) pont
figyelembevételével. A vizsgalat soran a vasuti jarmire feliratozott korrekcios értéket is
figyelembe kell venni.

f) A rakszelvényen tuléré KV szallitéegységek tovabbitasa

1. A kombinalt forgalom - c) d) e) pont - szallitéegységei 11-es tipuskiildeményként
tovabbithatok a kiadott menetvonal engedélyben megadott Utvonalon.
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2. A szabalyozas érvényes a kombinalt forgalom szallitoegységeinek tovabbitasara. A
fuvarokmanyra és az "U" barcara ra kell vezetni GYSEV Rk-10020/az aktualis év szamat (Pld.
10020/2024, 10020/2025...).

3. Csak rendkiviili kiildeményként, kilon egyeztetés és engedély alapjan vehetdk at és
tovabbithatok az UIC kddszamtabla nélkiiliek, illetve azok, amelyek az itt felsorolt
feltételeknek nem felelnek meg.
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Rakodasi szabalyok - 2. kotet 9. pont 1. tablazat

Az UTI (altalaban a rakszelvény tullépése nélkiil) normal kiildeményként tovabbithaté a GYSEV vonalain, ha

a cserefelépitmények/konténerek/gorgds konténer felépitmény UIC-kddszamtablajan a kodszam, illetve a nagykonténer besorozasi kod-, illetve
tipusszdma nem nagyobb, mint a tdblazatban — a felhasznalt kocsitél fliggden — megadott kdd- vagy tipusszam

2-tengelyes kocsik

Forgdvazas kocsik

K... | L..s R...s | S...s
a tengelytavolsag
legfeljebb a forgocsaptavolsag legfeljebb
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a rakfeliilet magassaga legfeljebb
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rakodasi pontatlansag

Vasuti kocsi
kocsitipusjellel

A | A
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ulC-
kod- vezeto- rogzitd
szam | vaslt faval berendezéssel oldaliranyu vezetéssel vagy rogzitd berendezéssel rogzité berendezéssel
cz2i/cC
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